HOMEVISION® PRO

Styrsystem for krypgrundsavfuktare
CTR STD-TT och CTR 300TT2

BRUKSANVISNING

®
W[.\“~
CorroVenta



Corro enh'i HomeVision® Pro
Innehall
ANVANANINESOMIAUE. ...ttt ettt ste e s bt e et eat e su e e sbe et e e beeatesatesaeesaeesbe e bt eateeaeeeatesbeenbeenbeeabesatesanesaas 2
TIHIVEIrKNINGSAITEKEIV ....ee ittt ettt et et st e st e e s bt e s st e e sabeesaneesabeesaneens 2
SAKErNEtSINFOIMAtION c..eeeieiie et sae e bt s bt et ee e ae e ene e b e e reeneas 3
Relativ fuktighet och dess paverkan pa Material........cccoiiiiiiiieii e et 4
Kontroll av Iuftfuktighet i Krypgrund ..........cooiii i 4
o L o S S =Y =4 [T o = USRSt 4
MOEEINAEXIEEIEIING ...eeeeeieitteet ettt ettt e st e bt e s ab e e sae e e sabeesae e e sabeenneeesabeesnseesareesaneenn 6
LeVEIANSKONTIOI] .....eiiiieee ettt ettt s bt e st e et e s bt e eab e e sa b e e sabeesabeeeabeesabeesaneens 7
PrOQUKEOVEISIKE «..eeuveeitieitieiteetest ettt ettt st st b e bt e e e et s bt e b e b e e b e e r e e anesmnesbeesbeesreenneenneennens 8
L0 1Sy = = o o USRI 9
Installation av kontrollenhet och anslutning av kontrollpanel...........ccoociiiiiiiiiniiniee e 9
Installation av KONTIrOIPANEL..........uuii e e e et e e et e e e s abe e e e s atbeeeearseeseabaeeesasaeaaans 12
ANVANAE HOMEVISION® PrO ...uiiiiiiiiieieiie ettt ee et sttt e e sttt e e ettt e e s saae e e sbaeeeesnbaeeeansteeesnsseeeesnseeesansreeesnnsnens 13
SEATUSVY ittt e e e et a e e e e a et e e s e aa e e e s 14
OVEISIKE 1.vvitititiiitsete ettt ettt ettt ettt s ettt b bt e bt e b s s e s e s e e s b e b e b et et et e s es e e e bbb b et et et e s e aeae st s b b e b et tetetens 15
A= AU« PP P PP OPPPTRT 15
K] 11 ] 1| PSP 16
SAIIA dAtum OCK LI ..eeueiie ettt ettt sbe e bt ettt e ne e re e bbb s 17
F N T [0 = 1 4 V=1 ] =X SRS URRURNt 17
TA UL USB-MINNE.cciiiiiiiiiiiiiiicci e bbb e saa e s be s e saa e s ba s e aneesna s 19
VI o1 | RS UU SRR PPRRROt 20
Service status — NOIIStall Serviceraknare .........oocevviiiiiiiiei e e 21
SYSTEIM STATUS .ottt sttt n et n s nnnnnnnnnn 22
Diagnostik — Test av radiofOrhiNAEISE .......c..uvieiiiiee ettt e e e et e e e are e e eeabae e e eareaaeas 23
Diagnostik — TSt @V AVFUKLAIE .......oeiiiiiie ettt e et e e et e e e et e e e e aba e e e eareeesabaeeesasanaens 24
Se sammanstallning (av installningar i de olika @Nheterna).......ccccviicieiiii e 25
Andra installningar (av regleringsParameEtrar) .........cccveiieveeriiriieeiseetee ettt re st st st ss st st s steseereseis 26
Aterga till fabriKSINSTAIIMINGAT «..vcveeeeeeeeeee ettt et e ettt s s se st ee s n s s et eseeeeeeeeeaeneneeans 27
TA DOIT ENNET. ..ottt 28
Larm OCh SEIVICEPAMINNEISEI ........viiiiiiiie ettt ettt e et e e e bt e e e ettt e e e s baeeeeaabeeeeeasaeaesatseeeasteeesnnseeas 29
F Nl o) | U 2 K (o ==Y o PSRRIt 31
UNEINAII OCH SEIVICE ..ttt bbbttt et b e bt e b e bt et e e e e b sbeebe st e e e 32
L= o] g 11 =P PT U PURSNS 33
TEKNISKA Ata ..uveeiiieeiie ittt et b et e e e st s bt e s bt e bb e e b et e bb e e b et e bne e be e e nnaeeneas 34

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 1(34)



5
l\‘\‘

HomeVision® Pro

Bruksanvisning HomeVision® Pro

Anvandningsomrade

HomeVision® Pro ar utvecklad och avsedd for tradlos styrning och 6vervakning Corroventa CTR STD-

TT och CTR 300TT2 krypgrundsavfuktare och bestar av en kontrollenhet och en tradlés kontrollpanel.

Via kontrollpanelen som monteras i bostaden kan systemet 6vervakas och driftsinstallningar justeras.

Klimatet i krypgrunden kan styras pa traditionellt satt eller med hjalp av mogelindex vilket for vissa

forhallanden har potentialen att ytterligare sanka energiférbrukningen.

For enkel uppfoéljning ger kontrollpanelen en grafisk presentation av driftstatistik, genomsnittlig

temperatur och genomsnittlig relativ luftfuktighet. Den visar ocksa eventuella driftslarm och

paminner om servicebehov sa som filterbyte. Kontrollpanelen lagrar ocksa driftsdata pa USB-minne i

ett format som ar lasbart med Excel eller motsvarande mjukvara.

Varje kontrollpanel kan ansluta upp till 8 kontrollenheter sa dven om fastigheten kraver mer &n en

avfuktare sker all kontroll och uppféljning fran en och samma plats sa lange rackvidden for

radiomottagning mojliggor detta.

«  Overvakning av krypgrundsklimat,
temperatur och luftfuktighet

Lagring av driftstatistik och klimatdata pa USB
minne

¢ Driftsindikationer och driftslarm

Enkel att installera — tradlos kontrollpanel

e Servicepaminnelser

Grafisk display med enkelt anvandargranssnitt

upp till atta kontrollenheter.

e Utbyggbart — kontrollpanelen kan kontrollera

Tillverkningsdirektiv
HomeVision® Pro ar CE-markt.
Ansvarsfriskrivning

e Felaktig installation och/eller felaktigt handhavande kan medféra egendomsskador saval som

personskador.

e Tillverkaren patar sig inget ansvar for skador som uppkommer till foljd av att dessa
anvisningar inte foljs, att maskinen inte brukats pa avsett vis. Sddana skador omfattas inte av

garantin.

e Garantin galler for skador pa maskinen orsakade av material eller tillverkningsfel och tacker

ej foljdfel.

e Garantin galler ej for forbrukningsartiklar eller f6r normalt slitage.
e Det aligger koparen att inspektera varan vid leverans och att vid anvandning sakerstalla dess

funktion enligt instruktion i manual.

e Forandringar eller modifieringar av maskinen far ej utféras utan skriftligt tillstand av

Corroventa Avfuktning AB.

e Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan dndras utan

foregaende meddelande.

e Denna bruksanvisning innehaller information som skyddas av lagar om upphovsratt. Ingen
del av detta dokument far kopieras, lagras i ett system for informationslagring eller 6verféras
i nagon form eller pa nagot satt utan Corroventa Avfuktning AB:s skriftliga medgivande.

Eventuella kommentarer angaende innehallet i detta dokument skickas till:

Corroventa Avfuktning AB
Mekanikervagen 3
564 35 Bankeryd, Sverige

Tel 036-37 12 00
Fax 036-37 18 30
E-post mail@corroventa.se
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Sdkerhetsinformation

Utrustningen kan anvandas av barn atta (8) ar eller dldre och av personer med reducerad fysisk

eller mental formaga eller brist pa erfarenhet under férutsattning att de har fatt instruktioner och

information om hur den anvands pa ett sakert satt och att de forstar riskerna i samband med
anvandningen.
Barn far inte leka med utrustningen. Rengéring och underhall skall inte utféras av barn utan éversyn.

Elektriska installationer som gors i samband med installation av avfuktare samt HomeVision® skall
goras av fackman i enlighet med lokala och nationella féreskrifter.

10.

Las och iaktta sakerhetsinformationen som finns i manualen fér avfuktaren som skall
installeras och/eller anvandas.
Felaktiga installningar av HomeVision® styrsystem kan medféra skador pa fastigheten
och/eller utrustningen samt en alltfér hog energiatgang.
Kontrollenheten ansluts med kabel till avfuktaren och placeras i krypgrunden pa ungefarligen
halva hojden i utrymmet pa sddant satt att den inte paverkas av:

a. Torrluften fran avfuktaren.

b. Vatluften fran avfuktaren.

c. Stralning fran ytor varmare dn omgivande luft.

d. Stralning fran ytor kallare an omgivande luft.
Placera kontrollpanelen:

a. ihall eller liknande utrymme som ofta passeras sa att eventuella driftslarm fran

systemet upptacks inom kort.
b. sa att sma barn inte har tillgang till den for att undvika oavsiktliga férandringar av
installningar.

Da avsikten ar att permanent forsérja kontrollpanelen via medlevererad batterieliminator,
lamna ej batterier i kontrollpanelen da manga batterityper och fabrikat har en tendens att
lacka da de aldras.
Att anvanda elektrisk utrustning i mycket fuktig eller vat omgivning kan vara farligt. Kor ej
avfuktaren om denna eller kontrollenheten star i vatten.
Vatten far ej komma i kontakt med avfuktarens eller HomeVisions™ elektriska komponenter.
Om sa sker, ombesorj att dessa torkas ordentligt innan systemet anvands igen.
Det ar rekommenderat att eluttaget som forsérjer avfuktaren och darmed ocksa
kontrollenheten ar skyddat av jordfelsbrytare for att minimera risken for elektriska stotar.
Var forsiktig sa att inte kablarna skadas. De far ej ga genom vatten eller éver skarpa kanter.
HomeVision® far ej anvdndas med andra tilloeh6r an de som redovisas i denna manual eller
som godkants av Corroventa Avfuktning AB.

Kontakta leverantdren av denna avfuktare for ytterligare rad om sdkerhet och produktens
anvandning.
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Relativ fuktighet och dess paverkan pa material

All luft innehaller mer eller mindre fukt men vi kan inte se den med blotta 6gat forrén den falls ut i
form av sma vattendroppar mot till exempel en yta av metall eller glas. Redan innan man kan se den
staller fukten dock till med problem genom att den paverkar material och tillverkningsprocesser,
orsakar korrosion och tillvaxt av mikroorganismer. | det nordiska klimatet i synnerhet maste man
alltid rakna med att det &r fuktigt pa grund av stora vattenytor fran tusentals sjéar och omgivande
hav.

Luftens fuktighet méats och anges ofta i relativ fuktighet (%RF) vilket ar ett matt pa hur mycket vatten
som luften innehaller gentemot hur mycket den maximalt kan innehalla vid given temperatur. Ju
hogre temperaturen ar, ju mer vatten kan luften innehalla men det ar dnda den relativa
luftfuktigheten som raknas och som maste kontrolleras.

Vid 100% relativ fuktighet ar luften mattad - det blir dimma och fukten falls ut i form av sma
vattendroppar. Redan vid 60% RF korroderar stal och vid 70% RF finns det risk for mogelangrepp. En
tumregel ar att 50% RF ar ett bra klimat for de flesta material men har i Norden ar det ytterst séllan
sa 1agt. Arsmedelvirdet pa de flesta stillena ar istallet runt 80% RF och den kan vara lika hog sommar
som vinter.

Kontroll av luftfuktighet i krypgrund

Nar avfuktare installerats i krypgrunden enligt instruktion och manual, inklusive tatning av ventiler
och springor och aldersbestandig plastfolie lagts 6ver markytan, finns alla forutsattningar for att
upprétta och bibehalla ett klimat som forhindrar rota, mogel och dalig lukt. Som extra atgard bor
ocksa stupror som mynnar vid krypgrunden atgérdas sa att dagvattnet leds ivag fran husgrunden.
HomeVision® med sin tradlosa kontrollpanel erbjuder enkel och bekvam 6vervakning av
krypgrundsklimatet fran bostaden och tillater anvandaren att vélja mellan Fast RF reglering och MGl
Reglering (mogelindexreglering).

Fast RF reglering

Med reglerprincipen Fast RF satts ett borvarde for luftfuktigheten, ett varde man vill styra kring.
Vidare satt en 6vre och en undre hysteres samt en larmgrans som definierar larmnivan vid vilken, om
den nas, ett larm visas pa kontrollpanelen. Diagrammet nedan &r inte skalenligt utan har som enda
syfte att fortydliga principen och parametrar.

%-RF

Avfuktning pa

———————————— Larmniva

/ Larm +%RF

Hysteres Ovre
——————————— Borvarde
Hysteres Undre

i Avfuktning av

Temperatur
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For att underlatta forstaelsen av denna princip foljer har ett exempel som kan studeras parallellt med
diagrammet:

Borvarde, %RF: 65%
Aktivering: Bérvarde + Hysteres Ovre = 65% + 4% = 69%
Franslag : Borvarde + Hysteres Undre = 65% - 4% = 61%
Hysteres Ovre/Undre: + 4%, -4%
Larm, +%RF: 10% Adderas till aktiveringsnivan for att ge larmniva.

Larmniva = Borvirde + Hysteres Ovre + Larm =
65% + 4% + 10 % =79%

Som synes av exemplet skall borvardet ej férvaxlas med hogsta tilldtna niva eftersom borvardet
dverstigs motsvarande Hysteres Ovre innan avfuktaren aktiveras. Vid stor fuktbelastning kan relativa
fuktigheten komma att stiga ytterligare nagot innan verkan av avfuktaren ger genomslag och den
relativa fuktigheten i krypgrunden borjar sjunka. Foljden av detta ar att boérvardet snarare, om an
inte helt korrekt, kan ses som en 6vre grans for luftfuktighetens medelvarde under langre period och
till detta maste finnas en marginal, storre dn den 6vre hysteresen, till den luftfuktighet vid vilken
skador uppstar.

Anledningen till att anvandaren ges mojlighet att paverka hysteres ar att systemet skall kunna stéllas
for optimal driftsprofil pa varje given plats. Ett alltfor snavt intervall, spannet som ges av 6vre och
undre hysteres ger manga start och stopp pa avfuktaren och darmed nagot okat slitage pa
utrustningen. Ett alltfor stort spann medfoér att systemet vid varje aktivering driver ned
luftfuktigheten onddigt |agt med 6kad energiatgang som foljd.
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