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Funktion

| en krypgrund dr man beroende av en avfuktare med ett konstant flode av torr luft sa att
inte mogel bildas. Detta kan uppnas med en roterande avfuktare typ Corroventa CTR 500TT.
Har sker regenereringsprocessen kontinuerligt. Avfuktaren ar ej beroende av luftens
temperatur. Aven langt under fryspunkten kan luften avfuktas effektivt. Det fasta torkmedel
som anvands ar silicagel och kan regenereras ett ndstan obegransat antal ganger.

Silicagel ar en kristall som kan ta upp mycket fukt, cirka 40% av sin egen vikt. Det finns olika
typer att vélja pa for skilda anvandningsomraden. Inuti kristallen finns mangder av sma
mikroskopiska porer. Det gor att ytan pa vaggarna inuti kristallen blir mycket stor. Ett gram
silicagel har en fuktupptagande yta av 500 - 700 m? .

En avfuktare CTR 500TT innehaller torkmedel med en total torkyta pa cirka 600 000 m?.
Avfuktaren anvands for att torka atmosfarisk luft enligt adsorptionsprincipen.

Adsorptionsrotorn

Rotorn har axialt riktade luftkanaler och bestar av ett hégaktivt torkmedel sammanbundet i
en keramisk struktur. Torkmedlet ar inte vattenl6sligt och kan darfér varken skoljas bort eller
folja med luftstrommarna ut. De axialt riktade luftkanalerna i rotorn ger laminar stromning
med obetydligt tryckfall.

Avfuktningsprocessen

Torkmedlet ar placerat i en rotor (6). Den luft som skall torkas sugs in genom inloppet (3)
med hjalp av en processluftflakt (10). Luften passerar ett filter och darefter torkrotorn
varefter den avfuktade luften gar via torrluftsutloppet (4) till det utrymme som skall hallas
torrt. Rotorn roterar med hjalp av en drivmotor (7) och en drivrem (8). Den fukt som
adsorberats i rotorn drivs ut genom att en liten del av processluften varms upp i varmaren
(15) varefter den passerar en mindre del av rotorn som pa detta satt regenereras. Den vata
luften avlagsnas via utloppet (17) till omgivningen.
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Konstruktion utviandigt

Corroventas adsorptionsavfuktare CTR 500TT &ar specialkonstruerad for anvindning i
krypgrunder dar kraven dessutom ar extra stranga betraffande robusthet, driftsdkerhet och
livslangd. Den ar darfor speciellt kraftigt byggd saval in- som utvadndigt, se framsida.

CTR 500TT ar tillverkad av kraftig stalplat med pulverlack saval in- som utvandigt. Den
levereras med ett praktiskt barhandtag i locket. Pa avfuktarens framsida finns:

5 m olje- och vaderbestandig kabel med jordad stickpropp for
anslutning till jordat uttag 220 V, 1-fas vaxelstrom 50Hz

- Hygrostatuttag som passar till Corroventa’s egen kontrollpanel.
- Drifttidmatare som registrerar den tid avfuktningen ar inkopplad.
- Inlopp for processluft dvs den luft som skall torkas

- Filterlucka. Vid filterbyte 6ppnas snabblaset som sitter pa luckan
varefter filtret enkelt kan bytas. Innanfor filtret sitter en markskylt
med avfuktarens serienummer.

- Utlopp for vatluft

Pa avfuktarens baksida finns tva utlopp @100mm och tre utlopp @50mm fér torrluft. De
utvandiga stosarna ar tillverkade av 2 mm’s stalplat och tillpassade for standarddimensioner
av spiroror, plastror och spiralslang.

Avfuktare CTR 500TT har fyra elastiska gummifétter.

Konstruktion invandigt

Elutrustningen ar placerad i en invandig elldada och till denna ansluts rotorinsatsen med en
snabbkoppling. Rotorinsatsen innehaller rotor (6), drivmotor (7), drivrem (8), virmeelement
(15) och kapor (12,13), det vill sdga alla inre komponenter sa nar som pa flakten (3).

Nedan beskrivs mera utforligt de ingaende detaljer som refereras i de schematiska bilderna.

(5) Elastiskt infast utdragbart “torkpaket”

(6) Torkrotor med nav, kullager, ekrar och svep

(7) Drivmotor med kugghjul for drivrem

(8) Kuggad drivrem

(9) Rotortatning som tvingar luften att passera genom torkrotorn

(10) Processluftflakt. Mellan processluftflakten och processluftinloppet
(3) sitter ett galler+filter

(12) Varmekapa som fangar upp en del av processluften for regenering
av torkrotorn

(13) Upptagningskapa for vatluft

(15) Varmeelement

(20) Rotorstag for att halla fast rotorn i torkpaketet. | rotorstagets mitt
fastes rotoraxeln

(21) Bojd plat for att underlatta luftstrommen och darmed minska

Strémningsforluster
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Kontrollpanel
For extra dvervakning ar avfuktaren utrustad med en kontrollpanel som placeras pa
lampligt stélle i huset, se framsida.

Sa lange som den relativa fukten ej ar for hog (dvs. om risk for mogel ej foreligger) sa lyser
en gron lampa.

Om fukthalten skulle 6verstiga den kritiska gransen for mogelangrepp, pa grund av att
avfuktaren inte fungerar eller att fuktbelastning i krypgrunden &r for stor sa tands en rod
lampa.

En gron lampa lyser dven sa lange ventilationen i krypgrunden ar i funktion. Om
ventilationen ej fungerar p.g.a. att flakten ej far strom slocknar lampan. For att sakerstalla
flaktens funktion bor kontroll ske manuellt vid avfuktaren eller vatrorets utlopp.
Ventilationen skall alltid vara i funktion. Vid driftstopp ténds en réd varningslampa.
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Tekniska data
Torrluftmangd 500 m3/h
Vatluftmangd 60-80 m3/h
Hojd x bredd x langd 360 x 385 x 370 mm
Vikt 21kg
Anslutningseffekt 1780 W
“Verklig effekt” ca 1500 W
Anslutning 220V/50 Hz
Vatluftutlopp @76 mm
Processluftinlopp 2x @125 mm
Torrluftutlopp 2 x $100 + 3 x @50 mm
Overhettningsskydd, instéllning 80°C
Overhettningsskydd (sdkerhetstermostat 1), instéllning 80°C
Overhettningsskydd (sdkerhetstermostat 2), instéllning 130°C
Avfuktningskapacitet vid: 20°C, 60% RF 32l/dygn

10°C, 60% RF 221/dygn

5°C, 60% RF 191/dygn

Processluft in. Anslutningen har en utvandig dimension av 2 x @ 125 mm
som passar till standard spirorér och spiralslang.

Torrluftut.  Anslutningarna har en utvdndig dimension av 2 x @ 100 som
passar till standard spirorér och spiralslang och 3 x @ 50 mm
som passar till standard plastror och spiralslang.

Vatluft ut. Anslutningen har en utviandig dimension av @ 76 mm.

Installation

CTR 500 TT ar en komplett maskin, fardig att anslutas. Alla driftsnoédvandiga komponenter ar
inbyggda och internt kopplade.
De lokala foreskrifterna for elektriska installationer skall foljas.

Planering och konstruktion av ett avfuktningssystem omfattar bla:
- avfuktarens placering och anslutning
- kanalsystemets utformning
- fordelning av de ratta luftmangderna

- hygrostatens placering och anslutning. Detta beskrivs mer
i kommande avsnitten.
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Placering av CTR 500TT

Avfuktaren skall placeras i krypgrunden sa att féljande krav och 6nskemal
tillgodoses:

- effektiv distribution och fordelning av den torra luften med ett sa
enkelt kanalsystem som majligt

- enkel kanaldragning for tillforsel av torrluft samt borttransport av vatluft
- enkel elanslutning
- plats och tillganglighet for enkelt byte av filter

Avfuktaren installeras i det utrymme som skall avfuktas. Den placeras lampligast ndra en
vagg pa en konsol eller hylla sa att filtret blir latt atkomligt att byta.

Kanalsystem

Ingdende processluft kan kanalanslutas eller arbeta frisugande. Torrluften bor
kanalanslutas. Vatluften maste kanalanslutas sa att den fuktiga vatluften kommer utanfor
det avfuktade utrymmet. Anvand alltid Corroventa’s installationskit for att uppna basta
funktion.

Vatluft

Vid vissa tillfallen kan det uppsta kondens i vatluftslangen. For att undvika detta bor

slangen laggas med fall ifran maskinen. Kan ett fall ej astadkommas direkt fran maskinen bor
man gora ett draneringshal i den lagsta delen pa slangen, for att forhindra att vatten rinner
tillbaka in i avfuktaren. For att yttligare forhindra kondensbildning sa skall den

isolerade ljuddampar-slangen som medfdljer “installationskitet” anvandas.
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Att tinka pa

Vatluftslangen far inte ersattas med en mindre dimension. Om detta sker forsamras
anlaggningens funktion och avfuktaren kan 6verhettas.

Anslutning av kontrollpanel (hygrostatdelen)

Hygrostaten placeras i krypgrunden dar forhallandena bedéms som lampliga eller sarskilt
kritiska. Den far ej placeras sa att den utsatts for sjdlva torrluften. Den far ej placeras nara en
varme- eller kéldkalla och ej heller utsattas for solstralning. Fuktsensorn skall tas loss fran
sin transportsakring och hdngas fritt ner i sin kabel.

Anslutning av kontrollpanel (indikeringslada)

Indikeringsladan placeras pa lampligt stalle i huset dar
den enkelt kan 6vervakas. For att undvika onodig
eldragning bor den sitta sa nara avfuktaren/hygrostaten
som moijligt.

Fuktsensor

HYGROSTAT
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DRIFT OCH SKOTSEL

Start

Maskinen bor kontrolleras direkt efter att den har erhallits.
Fel eller transportskadade delar ska rapporteras omedelbart.

1. Kontrollera att filtret ar rent

2. Kontrollera att inga blockeringar finns i anslutande kanalsystem

3. Anslut avfuktaren till ett jordat eluttag 230V. Jordfelsbrytare skall
anvandas.

4. Roterar rotorn? Titta genom torrluftutloppet.

5. Kontrollera temperaturen pa vatluften, som &r vasentligt varmare an processluften
vid avfuktning.

6. Folj avfuktarens funktion. Notera i servicejournal

Underhall, service

Filtret maste kontrolleras och bytas regelbundet minst en (1) gang per ar. Vid starkt
nedsmutsad luft ska filtret bytas oftare. Man 6ppnar filterluckan och ersatter det smutsiga
filtret med ett nytt.

Overhettning

Vid starkt nedsmutsat filter eller om flakten ar trasig sa kommer avfuktaren att stanna p.g.a.
overhettning varvid den roda varningslampan “driftstopp” pa kontrollpanelen tands.

Lat maskinen svalna och drag darefter ur stickkontakten. Om maskinen stannat p.g.a.
smutsigt filter kommer den, efter byte av filter, att ater ga sedan stickkontakten satts i.

Skulle avfuktaren ej aterstarta eller stanna igen t ex p.g.a. att flakten ar trasig sa skall
installatéren kontaktas.

Drift och servicejournal

| tabellen nedan fors noteringar over filterbyten. Drifttidmatarens stallning noteras. |
kolumnen "anmarkning” noteras eventuella iakttaganden som gors i samband med filterbyte
eller annan 6versyn.

Datum Drifttidmatare (tim) | Filterbyte Ja/Nej Anmadrkning
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MONTERING AV KONTROLLPANEL
KONTROLLPANEL BESTAR AV:

- indikeringslada placeras i groventré, kladkammare eller dylikt.

- hygrostatdel med kopplingslada placeras i krypgrunden.

MONTERINGSFOLID:
OBS! Se till att avfuktaren ar spanningslos!

1. Tag bort locket pa indikeringsladan.

2. Lossa kabel med 6 st anslutningar och drag ut dem forsiktigt
fran indikeringsladan.

3. Borra ett hal mellan krypgrund och évervaning.

4. Skruva fast hygrostatkontakten i avfuktaren.

5. Montera upp hygrostatdel med kopplingslada.

6. Drag den (enl punkt 2 ovan) lossade kabeln upp genom det
borrade halet till 6vervaningen.

7. Skruva fast indikeringsladan pa lampligt stalle med
bifogad skruv (4 st).

8. Montera tillbaka den tidigare lossade kabeln (enl punkt 2
med 6 anslutningar). Anslutningarnas kabelfarg monteras
pa motsvarande fargmarkering pa kopplingsplint.

9. Skriv in pa Teknisk beskrivning 1:a sida, vilket kontor som
har monterat samt kontaktperson och telefonnummer dit
kunden kan ringa om ndgot hander med anlaggningen.

OBS! Hygrostatdel med kopplingslada far ej 6ppnas!
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HAR DU FRAGOR ELLER BEHOVER HJALP?

Besdk oss pd www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi
har kunskapen och utrustningen att I6sa dina problem sd effektivt som mdjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, sdljer och hyr ut produkter av hégsta kvalitet for
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi ér marknadsledande och specialiserar oss pa
innovationer inom var bransch. Vara produkter dr kompakta, effektiva, ergonomiska
och energisnala. Vid akuta situationer och éversvémningar har Corroventas
kunder tillgang till en av de stérsta hyrparkerna i Europa. Vi har séljkontor och
maskindepder pa flera platser i Europa. Al tillverkning sker i Bankeryd, Smdland.
Www.corroventa.se
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CorroVenta

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervagen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-3712 00 « www.corroventa.se
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