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Bruksanvisning HomeVision® Pro

Anvandningsomrade

HomeVision® Pro ar utvecklad och avsedd for tradlos styrning och 6vervakning Corroventa CTR STD-

TT och CTR 300TT2 krypgrundsavfuktare och bestar av en kontrollenhet och en tradlés kontrollpanel.

Via kontrollpanelen som monteras i bostaden kan systemet 6vervakas och driftsinstallningar justeras.

Klimatet i krypgrunden kan styras pa traditionellt satt eller med hjalp av mogelindex vilket for vissa

forhallanden har potentialen att ytterligare sanka energiférbrukningen.

For enkel uppfoéljning ger kontrollpanelen en grafisk presentation av driftstatistik, genomsnittlig

temperatur och genomsnittlig relativ luftfuktighet. Den visar ocksa eventuella driftslarm och

paminner om servicebehov sa som filterbyte. Kontrollpanelen lagrar ocksa driftsdata pa USB-minne i

ett format som ar lasbart med Excel eller motsvarande mjukvara.

Varje kontrollpanel kan ansluta upp till 8 kontrollenheter sa dven om fastigheten kraver mer &n en

avfuktare sker all kontroll och uppféljning fran en och samma plats sa lange rackvidden for

radiomottagning mojliggor detta.

«  Overvakning av krypgrundsklimat,
temperatur och luftfuktighet

Lagring av driftstatistik och klimatdata pa USB
minne

¢ Driftsindikationer och driftslarm

Enkel att installera — tradlos kontrollpanel

e Servicepaminnelser

Grafisk display med enkelt anvandargranssnitt

upp till atta kontrollenheter.

e Utbyggbart — kontrollpanelen kan kontrollera

Tillverkningsdirektiv
HomeVision® Pro ar CE-markt.
Ansvarsfriskrivning

e Felaktig installation och/eller felaktigt handhavande kan medféra egendomsskador saval som

personskador.

e Tillverkaren patar sig inget ansvar for skador som uppkommer till foljd av att dessa
anvisningar inte foljs, att maskinen inte brukats pa avsett vis. Sddana skador omfattas inte av

garantin.

e Garantin galler for skador pa maskinen orsakade av material eller tillverkningsfel och tacker

ej foljdfel.

e Garantin galler ej for forbrukningsartiklar eller f6r normalt slitage.
e Det aligger koparen att inspektera varan vid leverans och att vid anvandning sakerstalla dess

funktion enligt instruktion i manual.

e Forandringar eller modifieringar av maskinen far ej utféras utan skriftligt tillstand av

Corroventa Avfuktning AB.

e Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan dndras utan

foregaende meddelande.

e Denna bruksanvisning innehaller information som skyddas av lagar om upphovsratt. Ingen
del av detta dokument far kopieras, lagras i ett system for informationslagring eller 6verféras
i nagon form eller pa nagot satt utan Corroventa Avfuktning AB:s skriftliga medgivande.

Eventuella kommentarer angaende innehallet i detta dokument skickas till:

Corroventa Avfuktning AB
Mekanikervagen 3
564 35 Bankeryd, Sverige

Tel 036-37 12 00
Fax 036-37 18 30
E-post mail@corroventa.se

© Corroventa Avfuktning AB

Rev C

2 (34)




l\‘\“
CorroVenta HomeVision® Pro

Sdkerhetsinformation

Utrustningen kan anvandas av barn atta (8) ar eller dldre och av personer med reducerad fysisk

eller mental formaga eller brist pa erfarenhet under férutsattning att de har fatt instruktioner och

information om hur den anvands pa ett sakert satt och att de forstar riskerna i samband med
anvandningen.
Barn far inte leka med utrustningen. Rengéring och underhall skall inte utféras av barn utan éversyn.

Elektriska installationer som gors i samband med installation av avfuktare samt HomeVision® skall
goras av fackman i enlighet med lokala och nationella féreskrifter.

10.

Las och iaktta sakerhetsinformationen som finns i manualen fér avfuktaren som skall
installeras och/eller anvandas.
Felaktiga installningar av HomeVision® styrsystem kan medféra skador pa fastigheten
och/eller utrustningen samt en alltfér hog energiatgang.
Kontrollenheten ansluts med kabel till avfuktaren och placeras i krypgrunden pa ungefarligen
halva hojden i utrymmet pa sddant satt att den inte paverkas av:

a. Torrluften fran avfuktaren.

b. Vatluften fran avfuktaren.

c. Stralning fran ytor varmare dn omgivande luft.

d. Stralning fran ytor kallare an omgivande luft.
Placera kontrollpanelen:

a. ihall eller liknande utrymme som ofta passeras sa att eventuella driftslarm fran

systemet upptacks inom kort.
b. sa att sma barn inte har tillgang till den for att undvika oavsiktliga férandringar av
installningar.

Da avsikten ar att permanent forsérja kontrollpanelen via medlevererad batterieliminator,
lamna ej batterier i kontrollpanelen da manga batterityper och fabrikat har en tendens att
lacka da de aldras.
Att anvanda elektrisk utrustning i mycket fuktig eller vat omgivning kan vara farligt. Kor ej
avfuktaren om denna eller kontrollenheten star i vatten.
Vatten far ej komma i kontakt med avfuktarens eller HomeVisions™ elektriska komponenter.
Om sa sker, ombesorj att dessa torkas ordentligt innan systemet anvands igen.
Det ar rekommenderat att eluttaget som forsérjer avfuktaren och darmed ocksa
kontrollenheten ar skyddat av jordfelsbrytare for att minimera risken for elektriska stotar.
Var forsiktig sa att inte kablarna skadas. De far ej ga genom vatten eller éver skarpa kanter.
HomeVision® far ej anvdndas med andra tilloeh6r an de som redovisas i denna manual eller
som godkants av Corroventa Avfuktning AB.

Kontakta leverantdren av denna avfuktare for ytterligare rad om sdkerhet och produktens
anvandning.
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Relativ fuktighet och dess paverkan pa material

All luft innehaller mer eller mindre fukt men vi kan inte se den med blotta 6gat forrén den falls ut i
form av sma vattendroppar mot till exempel en yta av metall eller glas. Redan innan man kan se den
staller fukten dock till med problem genom att den paverkar material och tillverkningsprocesser,
orsakar korrosion och tillvaxt av mikroorganismer. | det nordiska klimatet i synnerhet maste man
alltid rakna med att det &r fuktigt pa grund av stora vattenytor fran tusentals sjéar och omgivande
hav.

Luftens fuktighet méats och anges ofta i relativ fuktighet (%RF) vilket ar ett matt pa hur mycket vatten
som luften innehaller gentemot hur mycket den maximalt kan innehalla vid given temperatur. Ju
hogre temperaturen ar, ju mer vatten kan luften innehalla men det ar dnda den relativa
luftfuktigheten som raknas och som maste kontrolleras.

Vid 100% relativ fuktighet ar luften mattad - det blir dimma och fukten falls ut i form av sma
vattendroppar. Redan vid 60% RF korroderar stal och vid 70% RF finns det risk for mogelangrepp. En
tumregel ar att 50% RF ar ett bra klimat for de flesta material men har i Norden ar det ytterst séllan
sa 1agt. Arsmedelvirdet pa de flesta stillena ar istallet runt 80% RF och den kan vara lika hog sommar
som vinter.

Kontroll av luftfuktighet i krypgrund

Nar avfuktare installerats i krypgrunden enligt instruktion och manual, inklusive tatning av ventiler
och springor och aldersbestandig plastfolie lagts 6ver markytan, finns alla forutsattningar for att
upprétta och bibehalla ett klimat som forhindrar rota, mogel och dalig lukt. Som extra atgard bor
ocksa stupror som mynnar vid krypgrunden atgérdas sa att dagvattnet leds ivag fran husgrunden.
HomeVision® med sin tradlosa kontrollpanel erbjuder enkel och bekvam 6vervakning av
krypgrundsklimatet fran bostaden och tillater anvandaren att vélja mellan Fast RF reglering och MGl
Reglering (mogelindexreglering).

Fast RF reglering

Med reglerprincipen Fast RF satts ett borvarde for luftfuktigheten, ett varde man vill styra kring.
Vidare satt en 6vre och en undre hysteres samt en larmgrans som definierar larmnivan vid vilken, om
den nas, ett larm visas pa kontrollpanelen. Diagrammet nedan &r inte skalenligt utan har som enda
syfte att fortydliga principen och parametrar.

%-RF

Avfuktning pa

———————————— Larmniva

/ Larm +%RF

Hysteres Ovre
——————————— Borvarde
Hysteres Undre

i Avfuktning av

Temperatur
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For att underlatta forstaelsen av denna princip foljer har ett exempel som kan studeras parallellt med
diagrammet:

Borvarde, %RF: 65%
Aktivering: Bérvarde + Hysteres Ovre = 65% + 4% = 69%
Franslag : Borvarde + Hysteres Undre = 65% - 4% = 61%
Hysteres Ovre/Undre: + 4%, -4%
Larm, +%RF: 10% Adderas till aktiveringsnivan for att ge larmniva.

Larmniva = Borvirde + Hysteres Ovre + Larm =
65% + 4% + 10 % =79%

Som synes av exemplet skall borvardet ej férvaxlas med hogsta tilldtna niva eftersom borvardet
dverstigs motsvarande Hysteres Ovre innan avfuktaren aktiveras. Vid stor fuktbelastning kan relativa
fuktigheten komma att stiga ytterligare nagot innan verkan av avfuktaren ger genomslag och den
relativa fuktigheten i krypgrunden borjar sjunka. Foljden av detta ar att boérvardet snarare, om an
inte helt korrekt, kan ses som en 6vre grans for luftfuktighetens medelvarde under langre period och
till detta maste finnas en marginal, storre dn den 6vre hysteresen, till den luftfuktighet vid vilken
skador uppstar.

Anledningen till att anvandaren ges mojlighet att paverka hysteres ar att systemet skall kunna stéllas
for optimal driftsprofil pa varje given plats. Ett alltfor snavt intervall, spannet som ges av 6vre och
undre hysteres ger manga start och stopp pa avfuktaren och darmed nagot okat slitage pa
utrustningen. Ett alltfor stort spann medfoér att systemet vid varje aktivering driver ned
luftfuktigheten onddigt |agt med 6kad energiatgang som foljd.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 5(34)
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Mogelindexreglering

HomeVision® Pro tillater utéver den traditionella, fasta, regleringen av den relativa luftfuktigheten
aven tillampning av mogelindexreglering, MGl reglering. Denna regleringsmetod utnyttjar det faktum
att mogeltillvaxten, utover luftfuktigheten ocksa ar temperaturberoende. Vid lagre temperaturer kan
hogre luftfuktighet tolereras utan att mogeltillvaxt riskeras och den positiva foljden av detta ar
givetvis potentialen att spara energi.

Regleringsprincipen som i energibesparingssyfte finns implementerad i HomeVision® Pro kan
askadliggoras med hjalp av det schematiska diagrammet nedan. Diagrammet &r inte skalenligt utan
syftar endast till att fortydliga principen och aktuella parametrar.

%-RF

Avfuktning pa

Hysteres Ovre marginal
RH-MGI | =
Hysteres Undre
Avfuktning av
Temperatur

Den 6vre kurvan, mogelindexkurvan, ar programmerad i HomeVision® och ar darmed ingenting som
anvandaren paverkar med sina installningar. Anvandaren ombeds istallet ange 6nskad
sakerhetsmarginal, 6vre och undre hysteres samt larmgrans vilkas betydelser férklaras med hjalp av
foljande exempel.

Sakerhetsmarginal, %RF: -15% Aktivering:

Aktuellt MI- Sakerhetsmarginal + Hysteres Ovre =

= Aktuellt MI —15% + 4%

Hysteres Ovre/Undre: +4%, -4% Franslag:

Aktuellt Ml — Sakerhetsmarginal — Hysteres Undre =
= Aktuellt MI-15% - 4%

Larm, +%RF: 10% Adderas till aktiveringsnivan for att ge larmniva.
Larmniva:
Aktuell Ml — Sikerhetsmarginal + Hysteres Ovre + Larm=
= Aktuell M1 = 15% + 4% + 10 %

Aktuellt Ml = Den luftfuktighet som for aktuell temperatur utgér undre grinsen for mégeltillvéxt.

Principerna kanns igen fran Fast RF reglering men istallet for ett konstant borvarde bestams
sakerhetsmarginalen gentemot mogelindex. Vad galler hysteresen och larmet fungerar dessa
likadant som for Fast RF reglering. Som du sadkerligen konstaterat &r det i det lagre
temperaturintervallet som den relativa fuktigheten med stéd av mogelindex kan tillatas att stiga
nagot hogre och darmed ge en energibesparing. Vid hogre temperaturer sammanfaller de bada
regleringsmetoderna, fast respektive mogelindex, och darmed blir energiférbrukningen densamma.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 6 (34)
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Leveranskontroll

HomeVision® levereras med féljande artiklar i emballaget:

Kontrollenhet for anslutning till CTR STD-TT 1st
eller CTR 300TT2

Kontrollpanel med USB-minne 1st
Batterieliminator till kontrollpanel 1st
Batterier till kontrollpanel, AAA celler* 2 st
Manual 1st

*) Notera att batterierna till kontrollpanelen redan dr monterade. For att anvidnda batterierna mdste
den lilla skyddsplasten tas bort sG att batteripolerna kommer i kontakt med panelen. Batterierna dr
avsedda att anvéndas under installation. Vid normal drift skall kontrollpanelen strémférsérjas via
batterieliminatorn och batterierna tas bort frdn kontrollpanelen fér att undvika ldckage vilket kan

uppstad hos dldrande batterier

© Corroventa Avfuktning AB Rev C
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Produktoversikt

Kontrollenhet

Display

CombY

Tre tryckknappar

Batterier, AAA celler, 2st

v
o

Tryck ned pilsymbolen
och skjut locket 3t hoger

Kontakt for
batterieliminator

USB-minne

Kontrollenhet
Kontrollenheten monteras med sensorn nedat.

-

/

Kabel for anslutning
till avfuktare.

Corro''enta

Temperatur- och fuktighetssensor

© Corroventa Avfuktning AB Rev C
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Installation

Installation av kontrollenhet och anslutning av kontrollpanel
Da kontrollenheten skall installeras, forbered dven kontrollpanelen genom att satta i dess batterier

och ta med den ned i krypgrunden.

1. Montera kontrollenheten pa en plats i krypgrunden, inom rackhall for kabellangden till
avfuktaren, dar dess matvarden kommer att vara representativa for omgivande klimat

genom att tillse att:

Enheten sitter pa ungefarligen halva héjden i krypgrunden.
Enheten ej paverkas direkt av avfuktarens torrluft.

Enheten ej paverkas av avfuktarens vatluft.

Ej paverkas av stralning fran varmekallor.

Ej paverkas av stralning fran ytor kallare an omgivande luft.

Kontrollenheten hangs upp i hallare som ingar med sensorn nedat mot marken. Hallaren

fastes lampligen enligt bild nedan.

Q@

2. Anslut kontrollenhetens kabel till avfuktaren.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 9 (34)
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3.

Forutsatt att avfuktarens installation ar fardigstalld, spanningssatt avfuktaren genom att
koppla in natsladden och ta fram kontrollpanelen. Fortsatt enligt instruktioner nedan:

Om kontrollpanelen inte har nagon
kontrollenhet ansluten sedan tidigare ser
skdrmen pa panelen ut enligt bild till
hoger.

Tryck OK for att ga vidare.

Ingen enhet ar ansluten.
Tryck OK for att fortséatta.

For normal anslutning, valj Standard
vilket ar markerat.
Tryck OK for att ga vidare.

Notera: Service anslutning ér endast
tempordr och avsedd fér servicetekniker.

Valj typ av anslutning:
Standard

Service

Anvéandaren blir nu pdmind om att
kontrollenheten endast ar 6ppen for
anslutning under tva minuter efter start.
Starta om kontrollenheten om sa behovs
och tryck Fortsatt.

Notera: Om anvdéndaren vdljer Service
anslutning presenteras férst en varning
om att denna anslutning endast dr
avsedd for servicetekniker. Om Service
valts av misstag, tryck Avsluta for att
avbryta processen och bérja sedan om.

Kontrollenhet 6ppen for
anslutning under tva minuter
efter start. Vid behov,
starta om den och tryck
Fortsatt.

Fortsatt

Varning!
Serviceanslutning &r temporar
och endast avsedd for
servicetekniker.

Avsluta Fortsatt

Kontrollpanelen séker nu upp och
identifierar enheter som ar tillgdngliga
for uppkoppling. Avvakta tills den ar
fardig vilket den normalt dr inom 30 — 40
sekunder. Drojer det langre an s3, starta
da om kontrollenheten och forsék pa
nytt.

Identifierar tillgangliga
kontrollenheter...

Da sokningen ar klar presenteras den
eller de enheter som funnits. Om fler
enheter identifierats, valj ratt enhet
genom att kontrollera numret pa
kontrollenhetens baksida.

Valj 6nskad enhet och tryck OK.

Valj enhet att ansluta:
-- 1234567891 HomeVision

Avsluta (0]¢

Under tiden som kontrollpanelen
forsoker ansluta den valda enheten visas
skdarmen till hoger.

Forsoker ansluta...

© Corroventa Avfuktning AB
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Da anslutningsprocessen ar avslutad visas

normalt den text som aterfinns i 6versta Anslutning lyckades.
bilden till hger. Enheten far benamning Enheten benamnd:
A f6ljt av den lagsta tillgéngliga siffran i Al
intervallet 1 till 8.
Skulle processen ha gdtt fel, om tva
minuter hann passera innan anslutningen
kunde avklaras eller ndgot var fel i Anslutning misslyckades.
férbindelsen mellan enheterna visas Starta om kontrollenheten innan
bilden nederst till héger. Folj da nytt forsok.
instruktionen och starta om

Avsluta FOrsok

kontrollenheten innan nytt férsék gérs.

Vid Iylllckad.anslutning, tryck OK for att 5204 Al 12 5°C
fortsatta till statusvyn,
normalpresentationen, som ser ut som
pa bilden till hoger. | mitten av Gversta
raden, i exemplet till hoger texten "A1”,
anger aktuell maskinbeteckning. Panelen
kan hantera upp till atta enheter, och om
flera enheter ar anslutna sa skiftar
presentationen automatiskt mellan de
olika maskinerna med fem sekunders
mellanrum.

Omgaende efter anslutning av forsta
enheten skall korrekt datum och tid
stallas in for att statistik och loggning
skall bli korrekt.

| statusvyn, normalvyn, tryck <Setup> for

att komma tll Administrationsiyn dér um/Tid:  10:11:15/07:55 [>
atum/ id aterfinns pa forsta raden. AnSlUt ny enhet

Tryck <Valj> och se att Datum/Tid raden ;l'/alut U‘?E'mmne s Nej ‘
nu blir markerad. al] sprak: venska
Tryck <OK> for att véilja denna. Avsluta Valj \4

Den forsta siffran, aret, ar nu markerat.
Anvand ytterknapparna, <A>och <V¥>
for att erhalla 6nskat varde och tryck
<Ndsta> for att editera nasta siffra.
Datum anges i féljden Ar — Mé&nad — Dag.
Da sista siffran pa raden editeras,
minuterna, star det <Spara> pa
mittenknappen istallet for <Nasta>. Da
ratt siffra ar installd, tryck <Spara> och
installningen ar klar.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 11 (34)
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Installation av kontrollpanel

Da kontrollenheten monterats och radiokontakt etablerats mellan den och kontrollpanelen, fortsatt
enligt féljande:

1. Valj position for kontrollpanelen dar eluttag finns inom rackhall for batterieliminatorns kabel

3.

och lampligen dar eventuella driftslarm upptacks sa snart som mojligt (belysningen i skarmen
blinkar vid larm). Vidare, om sma barn finns i hushallet, bor enheten placeras utom rackhall
for dem.

Placera kontrollpanelen pa 6nskad plats och 1at den vara dar under ett par minuter for att
Iata signalkvalitetsindikering etablera ratt niva for aktuella forhallanden. Verifiera sedan att
minst tva staplar ar markerade och ifyllda.

Lossa vaggfastet fran kontrollpanelen genom att dra det nedat.

Hall vaggfasten mot viggen pa dnskad plats och markera positioner fér borrning av tre @5
mm hal. Borra och tryck i pluggen. Skruva fast vaggfastet.

Ta ur batterierna ur kontrollpanelen och anslut batterieliminatorn.

Montera kontrollpanelen genom att fora den 6ver vaggfastet och trycka den nedat. Satt
batterieliminatorn i eluttaget.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 12 (34)
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Anvinda HomeVision® Pro

HomeVision® har ett lattanvant anvandargranssnitt med en display och tre mjukvarustyrda knappar.
Mjukvarustyrningen innebar att knapparnas respektive funktioner varierar med aktuell meny for att
manovrerandet skall vara sa enkelt som mojligt.

De menyer som forekommer finns avbildade nedan med undantag av larmindikeringar och
paminnelser som finns beskrivna i separat kapitel. Fran statusvyn nas installningsmojligheter via
setupknappen i mitten. Knappen till vinster, Oversikt, presenterar aktuell data fér samtliga anslutna
kontrollenheter medan pilknapparen presenterar drifts-, temperatur- och luftfuktighetsstatistik. |
statistikvyerna ar den forsta stapeln fran hoger innevarande manad.

Vid anvandning av HomeVision®, kom ihag foéljande:

e Om ingen knapp trycks atergar presentationen i displayen normalt automatiskt till statusvyn
efter 30 sekunder, enda undantaget till detta &r da nagon av diagnostikmenyns tester
aktiverats.

e Omingen knapp trycks slocknar bakgrundsbelysningen automatiskt efter 15 sekunder. D3
belysningen ar slackt har forsta knapptryck ingen annan funktion an att tdnda belysningen.

e Kontrollenheten som ar kopplad till avfuktare ar, for sin egen funktion, inte beroende av
kontrollpanelen. Om kontakten mellan dem bryts fortsatter kontrollenheten att styra
avfuktaren efter gallande installningar.

2 1200 So%  Av FA P — i i
A3 120C 6% PA PA

DatumiTid
Ansit
Ta utUsBminne

101115 /0755
ity enhet

No
vl sprék Svenska.

N symog a0

oTetTa AL

AL MGI1S% +a% -4t
A2 MGI15% +a% -t
MGI 15% +4% 4%

[— T

Vil imﬁv all dlersiala ‘

Val ennet att @ bort ‘

AL RF Regering - ogelindex
MG SR 15
—— | iseres o) s
Larm, +3RF 10% AL
Sparade sndrigar i agrace
Fast o ast
o a%
L
e
10%
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Statusvy

| statusvyn presenteras aktuell temperatur och
luftfuktighet. Anvandaren kan ocksa avlasa huruvida
avfuktning pagar och om flakten ar aktiv eller inte.

Den hogra symbolen med staplarna redogor for (/_‘ 'fd___h-'-' I]l]
kvaliteten i radioforbindelsen mellan ___) nill
kontrollpanelen och kontrollenheten. l-"‘-—_--"'-I

Om flera kontrollenheter ar anslutna till panelen Oversikt | Setup | v
stegar presentationen runt mellan dem med fem
sekunders mellanrum. Beteckningen Al i exemplet

till hoger visar att det for stunden &r status fran just
denna maskin som presenteras.

63% Al 12.5°C

5 sekunder

Indikeringarna i nedre delen av skarmen visar:

e Avfuktning. D3 vattendroppen 6msom &r
fylld och 6msom tom pagar avfuktning.

e  Flaktdrift — om avfuktarens inbyggda flakt
for narvarande ar fran eller tillslagen. D3
symbolen &r i rorelse gar flakten.

e Signalkvalitet, ett matt pa hur god
radiokontakt kontrollpanelen har med
kontrollenheten i krypgrunden. Ju fler
staplar som ar ifyllda desto battre ar
mottagningen. Om mottagningen forsvinner
borjar staplarna att blinka.

Notera att signalkvaliteten dr ett mdtt pa
hur manga datapaket som gdr fram vid
férsta séndning. Nivan byggs normalt upp
Over tiden och kan sedan variera ndgot. Ett
system som parats som standard
dteransluter automatiskt efter strémavbrott.
Om kontrollenheten startas om tar det
ungefdér tre minuter innan kontakten
dteretablerats.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C 14 (34)
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Oversikt

Oversikt, en funktion som n&s med hjilp av vanstra
knappen statusvy, presenterar status pa samtliga
enheter anslutna till systemet i en 6versiktstabell.
Forutom rapporterad temperatur och luftfuktighet
redogors ocksa for huruvida avfuktning pagar och
om flakten ar aktiv. De respektive symbolerna kdnns
igen fran statusvyn.

Da fler an en tre kontrollenheter &r anslutna visas en
pil pa den hogra knappen och denna kan da
anvandas for att stega till de ovriga enheterna.

Nr Temp RF

& ¥

Al 12.5°C 52%

Av P&

Nr Temp RF ) #
Al 125°C 52% Av Pa
A2 12.5°C 52% Av Pa
A3 12.5°C 52% Av P&

Avsluta \ 4

Setup

Med mittenknappen <Setup> nas, fran Statusvyn,
systemets olika installningsmojligheter.

Forsta nivan av detta menytrad kallas
Administrationsvyn och dar finns funktioner for att
stalla in datum och tid, for att ansluta ny enhet, for
att ta ut USB-minnet och for att vélja sprak.

Med tryck pa < ¥ > fran Administrationsvyn nas den
andra nivan i detta menytrad. Denna niva kallas
Service/Systemvy och har funktioner for att se och
nollstalla servicetiden, for att se systemstatus i form
av vilka enheter som ar anslutna och deras status
samt dven diagnostik, funktioner avsedda som hjalp
vid funktionskontroll och felsékning.

Med ytterligare ett tryck pa <'¥ > nas den tredje och
sista nivan i detta menytrad vilken kallas
Installningsvyn. Har kan anvandaren se en
sammanstallning av samtliga enheters installningar,
andra installningar i de olika enheterna, stalla
tillbaka enheter till sin fabrikskonfiguration samt
dven ta bort enheter fran systemet.

Datum/Tid: 10:11:15/07:55

Anslut ny enhet
Ta ut USB-minne Nej
Valj sprak:

Svenska

Service status
System status
Diagnostik

'

Se sammanstéllning
Andra instéllningar
Aterga till fabriksinst.
Ta bort enhet

Avsluta

Statusvy
(normalvy)

Administrationsvy

Service/Systemvy

Installningsvy

© Corroventa Avfuktning AB Rev C
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Statistik

Statistikvyerna nas med < V¥ > fran statusvyn. | dessa
presenteras tre olika diagram for vardera ansluten
maskin. De tre diagrammen ar genomsnittlig relativ
fuktighet, genomsnittlig temperatur samt antalet
driftstimmar och alla dessa redovisas for de senaste
tolv kalendermanaderna. Vilken maskin som
aterspeglas ar hela tiden synligt genom
enhetsbeteckningen, Al eller A2 o.s.v., som aterfinns
i vanstermarginalen

| varje presentationsvy blinkar mittenknappens
symbol och ett tryck pa denna knapp ger en
forklaring till aktuellt diagram.

Forsta maskinen som visas ar Al r. Tryck <Ndsta> for
att se nasta diagram for denna maskin. Tryck <V >
for att stega till ndsta maskin.

| diagrammen &r forsta stapeln fran hoger
innevarande manaden.

100
80
60
40
20

0
Nista

% RF/man \

A
1

20

-10
-20

0

A
1

63% AL 12.5¢

Néasta

175
150
100
50
0

Tryck pa . ”
<Nasta> stegar v
fran diagram till

diagram for

given maskin,
en horisontell
forflyttning i
denna

illustration. .
Aktuell maskin

visas i vanster-
marginalen.

a \
4 \

tim/man

Tryck pa <v>
stegar fran
maskin till
maskin och
sedan tillbaka
till statusvyn,
en forflyttning
lodratt i denna
illustration.
Aktuell maskin
visas i vanster-
marginalen.
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Stélla datum och tid

| statusvyn, normalvyn, tryck <Setup> for att komma
till Administrationsvyn dar Datum/Tid aterfinns pa
forsta raden.

Tryck <Valj> och se att Datum/Tid raden nu blir
markerad.

Datum/Tid:  10:11:15/ 07:55
Anslut ny enhet

Ta ut USB-minne Nej

Valj sprak: Svenska

Tryck <OK> for att valja denna.

Datum anges i féljden Ar — Manad — Dag.

Den forsta siffran, aret, 4r nu markerat. Anvand
ytterknapparna, < A > och < ¥ > for att erhalla 6nskat
varde och tryck <Nasta> for att editera nasta siffra. Avsluta Valj \
Da sista siffran, minuterna, editeras star det <Spara>
pa mittenknappen istallet for <Nasta>. Da ratt siffra
ar installd, tryck <Spara> och instéllningen &r klar.

Ansluta ny enhet

Vid nyinstallation eller annan situation da
kontrollpanelen inte redan har ndgon kontrollenhet
ansluten, se kapitel Installation av kontrollenhet och l
anslutning av kontrollpanel.

Om en ny enhet skall anslutas som erséattare till en

aldre/annan kontrollenhet, se till att radera den g st oy enter ,
tidigare enheten fran systemet innan den nya valsprs Svensia
ansluts. P& detta satt gérs identiteten tillgénglig fér )
den nya enheten vilket ar enklare och battre for T T,
anvandaren som kanske redan lart sig vilket servce
enhetsnummer som motsvarar vilken maskin. T T

Kontvollenhet oppen 1 —
I statusvyn, normalvyn, tryck <Setup> fér att komma I(f:tgtmn:vd(bhrik‘ Shé‘:fkdﬂ“
till Administrationsvyn dar ”Anslut ny enhet” Forsat.
aterfinns.

Identifierar tillgangliga

Tryck <Vilj> vilket far forsta raden, Datum/Tid att kontrollenheter. .
markeras. Stega ned till "Anslut ny enhet” med <V >.
Tryck <OK>.

For normal installation vélj sedan alternativet
Standard vilket gor att enheterna automatiskt

aterupprattar forbindelsen efter ett eventuellt
Strf)mavbl"ott. Forsoker.anslu(a.
Efter val av anslutningstyp presenteras, for Standard-
alternativet, information om att kontrollenheten

. . . . o . Anslutning lyckades. Anslutning misslyckades.
endast ar 6ppen for anslutning under tva minuter Enheten benamnd: Starta om kontrollenneten innan

Al nytt forsok.

efter start. FOr service-alternativet presenteras
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istallet en varning om att anslutningen inte ar
permanent. Tryck <Fortsatt>.

Kontrollpanelen soker nu efter tillgangliga enheter.
Avvakta tills denna process ar klar vilket den normalt
ar inom 30 till 40 sekunder. Drojer det langt langre,
starta om kontrollenheten och férsok igen.

Nar sdkningen ar klar presenteras listan av
tillgangliga enheter. Kontrollenheter som redan ar
anslutna till kontrollpanelen aterfinns inte i denna
lista. Normalt sett aterfinns ocksa bara en
kontrollenhet i listan men om flera kontrollenheter
inom horhall nyligen startats om kan listan vara
langre. Valj 6nskad enhet, om ndédvandigt genom att
jamfora presenterade identiteter med serienumret
som aterfinns pa kontrollenhetens baksida, och tryck
sedan <OK>.

Da enhet valts forsoker systemet ansluta, utbyta
nodvandig information for att etablera kontakt.
Avvakta tills denna process ar klar varpa skarmen
presenterar endera av alternativen langst ned till
hoger. Om anslutningen lyckades presenteras ocksa
det enhetsnamn som tilldelats, bokstaven A foljt av
det lagst tillgdngliga numret i serien 1 till 8.

© Corroventa Avfuktning AB Rev C
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Ta ut USB-minne

Notera: Anvdnd alltid denna funktion dé USB-minnet
skall avidgsnas. Funktionen tillser att skrivningen till
minnet avbryts s@ att det kan avldgsnas utan risk fér
skada pad vare sig minnet sjélvt eller dess filer.

| statusvyn, normalvyn, tryck <Setup> for att komma
till Administrationsvyn dar "Ta ut USB-minne”
aterfinns.

Tryck <Valj> vilket far forsta raden, Datum/Tid att
markeras. Stega ned till “Ta ut USB-minne” med
<V >, Tryck <OK>.

Anvand < A > eller < ¥ > for att andra alternativet
fran Nej till Ja.

Tryck <Spara> och avvakta till valet konfirmerats och
skarm med texten “USB-minnet kan nu avlagsnas”
presenteras.

Tag kontrollpanelen av sitt vaggfaste, 6ppna
batteriluckan genom att skjuta den utat och ta
sedan ut USB-minnet. Tillse att USB-minnet satts
tillbaka sa snart det ar mojligt sa att loggningen kan
aterupptas och ingen, eller i alla fall minimalt med
data gar forlorad. Da USB stickan satts tillbaka, skjut
den hela vagen in i kontakten och verifiera att
indikatorn pa stickan tands och ganska snart borjar
blinka som ett tecken pa att skrivningen upptagits.
Pa det svarta originalminnet som medlevererats
panelen ar denna indikator en rod liten diod som
syns genom ett litet hal i toppen.

Om loggfilen skall studeras, gor omedelbart en kopia
av .csv filen som aterfinns pa USB minnet och arbeta
sedan med denna kopia istéllet for originalet. Pa
detta satt minimeras risken for att loggfilen forloras,
oavsiktligt férandras eller skrivs sonder och blir
forstord.

63% AL 125C

® %

Datum/Tid:
An

10:11:15/07:55

a ut USB-minne

nhet
Nej

Valj sprak:

Avsluta

Valj

Svenska

\
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CorroVenta HomeVision® Pro
Vilja sprak

| statusvyn, normalvyn, tryck <Setup> for att komma
till Administrationsvyn dar ”Valj sprak” aterfinns. l

Tryck <Valj> vilket far forsta raden, Datum/Tid att
markeras. Stega ned till ”Valj sprak” med <'V¥>.

Tryck <OK>.
Datum/Tid: 10:11:15/07:55
Anvand < A > eller < ¥ > for att vilja dnskat sprak. Anslut ny enhet
Tryck <Spara> och spréket &r nu omstillt. Ta ut USB-minne Nej
Avsluta Valj \
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Service status — Nollstall servicerdknare

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < ¥ > for att komma till Service/Systemvyn.

| Service/Systemvyn tryck <Valj> varpa forsta raden,
Service Status, markeras. Tryck <OK> for att valja
denna funktion.

Systemet presenterar nu en lista 6ver de anslutna
enheterna och, for var och en av dessa, hur manga
dagar som aterstar tills det ar dags for service.

Da service har genomforts och raknaren skall
nollstillas, vilj <Andra> vid Tid till
servicepresentationen.

Vilj sedan enhet som skall nollstallas och tryck
<OK>.

For att undvika oavsiktliga nollstallningar staller
systemet sedan en kontrollfrdga. Om avsikten var att
nollstalla raknaren for vald enhet, tryck <OK>.

Da valet bekréaftats presenteras en bekréaftelse om
att sparade andringar lagrats i kontrollenheten. Om
denna bekréaftelse inte presenteras har meddelandet
inte natt enheten. G6r om proceduren.

Service status >
System status
Diagnostik

Avsluta Valj v

Tid till service:
Al 12 dagar

Avsluta

Nollstall serviceintervall:
Al 12 dagar

Nollstalla Al
Vill ni verkligen nollstélla
serviceraknaren?
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System status

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < ¥ > for att komma till Service/Systemvyn.

| Service/Systemvyn tryck <Valj> varpa forsta raden,
markeras. Tryck < ¥ > for att stega ned till System
status. Tryck <OK> for att valja denna funktion.

Systemet presenterar nu en lista 6ver de anslutna
enheterna, deras respektive serienummer, huruvida
de i given stund ar narvarande, om
radioférbindelsen fungerar, och om de rapporterar
nagot alarm eller om allting &r i sin ordning.

Noteras bor att alla rapporterade alarm presenteras
automatiskt och darfor har anvdandaren normalt
ingen anledning att anvanda sig av denna funktion.

Service status

System status

Avsluta

Diagnostik

Valj

Al

Systemstatus:

1234567891 Narv./OK
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Diagnostik — Test av radioforbindelse

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < ¥ > for att komma till Service/Systemvyn.

| Service/Systemvyn tryck <Valj> varpa forsta raden,
markeras. Tryck < ¥ > for att stega ned till
Diagnostik. Tryck <OK> for att vdlja denna funktion.

Vilj enhet som skall diagnosticeras. Ar endast en
enhet ansluten ar denna redan markerad. Tryck

<OK>. Service status
System status
Vilj ”Test av radioférbindelse” som redan &r - Diagnostik >

markerat genom att trycka <OK>.

Avsluta Valj \
Testet av radioforbindelsen ar nu paborjat och
kommer, som tidraknaren visar, att paga som langst
10 minuter om anvandaren inte avslutat det innan.

Valj enhet att diagnosticera:
Al 1234567891 HomeVision

Meningen med detta test ar att anvandaren, till
exempel, skall kunna utvardera en tilltankt
kontrollpanelsplacering genom att se om
radioforbindelsen fungerar dar.

Tank pa att systemet redovisar signalkvalitet, ett
statistiskt matt pa hur stor andel av meddelandena Diagnostik A1
som sands mellan enheterna som gar fram utan
omsandning. Detta gor att forandringar, bade upp
och ned, sker med en viss férdroéjning och ar
tdmligen langsamma. Jamfor inte med signalstyrkan
som redovisas pa en mobiltelefon, ett matvarde som
mycket snabbt kan ga bade upp och ned.

Al Test av radioférbindelse

[

Avsluta

Testar Al

Radiokvalitet:
100% God
Tid kvar: 10 min
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Diagnostik — Test av avfuktare

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < V> for att komma till Service/Systemvyn.

| Service/Systemvyn tryck <Valj> varpa forsta raden,
markeras. Tryck < ¥ > for att stega ned till
Diagnostik. Tryck <OK> for att vdlja denna funktion.

Vilj enhet som skall diagnosticeras. Ar endast en
enhet ansluten ar denna redan markerad. Tryck
<OK>.

Vilj "Test av avfuktare” genom att stega ned med
<V > och tryck sedan <OK>.

Testet av avfuktaren ar nu paborjat vilket innebar att
oavsett radande klimat och instéllningar ar nu bade
flakt och varmare aktiva i avfuktaren. Anvandaren
kan nu enkelt konstatera att flakten fungerar, att
avsedd luftrorelse uppnas samt att vatluften som
leds ut ur utrymmet ar ljummen — goda indikationer
pa att allt &r i sin ordning.

Notera att flakten fortsatter alltid ytterligare fem
minuter efter att varmaren stangts av. Med andra
ord, om systemet inte har stindig flaktdrift
kommer det att ta 15 minuter innan flakten stannar
dven om testets varaktighet bara dr 10 minuter.

Service status
System status

Diagnostik >

Valj enhet att diagnosticera:
Al 1234567891 HomeVision

Avsluta OK

Diagnostik Al

Test av avfuktare

< >
Testar Al

Avfuktaren gar i tio minuter
for att tillata
funktionskontroll.

Tid kvar: 10 min
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Se sammanstallning (av instdllningar i de olika enheterna)

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < ¥ > tva ganger for att komma till
Installningsvyn.

Q#
—j@:
@H

I Installningsvyn tryck <Valj> varpa forsta raden, ”Se
sammanstallning” markeras. Tryck <OK> for att vélja
denna funktion.

Avsikten med denna funktion ar att anvandaren skall
kunna se en sammanstallning av de olika enheternas
installningar for att pa sa satt enkelt kunna
kontrollera att de alla &r identiskt installda eller att

avsiktliga skillnader faktiskt finns eller vad som nu &r <\Sisammanstéllning D
avsikten med given installation. Andra installningar

Aterga till fabriksinst.
Finns det fler an tre enheter installerade i systemet Ta bort enhet

ar hogerknappen forsedd med markeringen <V >
och medger att anvandaren stegar ned i listan 6ver

Avsluta Valj v
enheter.
| den forsta av bilderna presenteras enheternas Nr__ Styrning AO AU
valda reglerprincip, Fast eller MGl med sina
respektive boérvarden och sakerhetsmarginaler, Al MGl -15% +4% -4%

A2 MGl -15% +4% -4%

foljda av 6vre respektive undre hysteres.
A3 MGl -15% +4% -4%

| den andra av bilderna som nas med knappen Avsiuta flasta Y
<Nésta>, presenteras den installda larmnivan samt
huruvida standig flakt ar aktiverad eller e;j. Nr  Larm Kont. Flakt
Al +10% Ja
A2 +10% Nej
A2 +10% Nej
Avsluta Nasta | \4
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Andra instillningar (av regleringsparametrar)

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup> och
sedan < ¥ > tva ganger for att komma till
Installningsvyn.

I Installningsvyn tryck <Valj> och darefter < ¥ > s3 att
raden ”Andra instéllningar” markeras. Tryck <OK>
for att valja denna funktion.

Panelen ombeder nu anvandaren att valja den enhet
som skall stallas in. Om sa behovs, tryck < ¥ > for att
stega till avsedd enhet. Om enheten som avses
redan dr markerad, tryck <OK> for att ga vidare.

Forsta skarmen presenterar installningarna for
flaktdrift samt for regleringsmetod. Om kontinuerlig
flakt ar aktiverad gar flakten standigt. Om
funktionen inte ar aktiverad gar flakten endast da
avfuktning pagar.

Regleringsmetoden kan antingen vara Fast eller MGI.
Fast reglering ar den traditionella med ett satt
borvarde for luftfuktigheten. MGl,
Mogelindexreglering, innebér att den maximalt
tillatna luftfuktigheten ar temperaturberoende och
att systemet styrs med hjalp av en definierad
sakerhetsmarginal vilket férklaras ingaende i borjan
av denna manual.

For att andra nagon av dessa parametrar, tryck
<Andra> och stega med < ¥ > s3 att énskad rad och
parameter blir markerad. Tryck <OK> och anvand
darefter piltangenterna for att fa fram 6nskat val, till
exempel Ja eller Nej for flaktdriften. Bekrafta valet
med <Spara>.

Fran forsta skarmen leder < ¥ > till ndsta skdarm, som
beroende pa vald reglermetod, presenterar aktuella
parametrar for Fast eller MGl reglering. For att dndra
parametrar, gor pa samma satt som vid den
foregaende skarmen.

Notera att da anvandaren véljer att dndra en
parameter presenteras alltid en varningstext for att
undvika oavsiktliga forandringar.

Da andring gjorts och sparats presenteras, om allt
gatt val, en bekraftelse pa att andringarna lagrats i
kontrollenheten. Om bekréaftelsen inte visas, gor om
proceduren.

Om tveksamhet rader kring huruvida andringen
sparats eller ej, anvand funktionen ”Se
sammanstallning” for att kontrollera vilka
installningar som nu géller for enheten.

Avsluta

q Andra installningar
Atergatirabriksinst

Ta bort enhet

Val] v

Vali enhet for installning:
Al 1234567891 HomeVision

Avsluta OK

RF Reglering

Avsluta

Kontinuerlig fléktdrift Ja

Fast

Andra A

Al RF reglering - Fast

%RF Borvarde 65%
Hysteres O/U 4% [ -4%
Larm, +%RF 10%

Avsluta

Al RF reglering - Mogelindex

%RF Sakerhetsmarginal ~ -15%
Hysteres O/U 4% [ -4%
Larm, +%RF 10%

Avbryt

Varning!
Felaktiga installningar kan
orsaka allvarlig skada pa

systemet och/eller
byggnaden.

10K

Sparade andringar &r lagrade
i kontrollenheten.
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Aterga till fabriksinstiliningar

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup>
och sedan <'¥ > tva ganger for att komma till
Installningsvyn.

| Installningsvyn tryck <Valj> och darefter
<V > s3 att raden "Aterga till fabriksinst.”
markeras. Tryck <OK> for att vdlja denna
funktion.

Panelen ombeder nu anvandaren att valja den
enhet som skall aterstallas. Om sa behovs,
tryck < ¥ > for att stega till avsedd enhet. Om
enheten som avses redan dr markerad, tryck
<OK> for att ga vidare.

For att inga oavsiktliga forandringar skall ske
far anvandaren bekréafta sitt val och sin
intention en gang till. Tryck <OK> om allt
stammer.

Fabrikskonfiguration innebar att enheten
anvander fast reglermetod med borvardet
65% och hysteres +/- 4%. Larmnivan ar satt till
+10% vilket innebar att larmet fér hog
fuktighet presenteras om den relativa
fuktigheten i utrymmet nar 79%.

Om tveksamhet rader kring huruvida
andringen sparats eller ej, anvand funktionen

Se sammanstallning

/Andxa_mslaJJmngar\
- Aterga till fabriksinst. >
| ————Faborterhet———— |

Avsluta Valj v

VAlj enhet att aterstalla:
Al 1234567891 HomeVision

Avsluta OK

Aterstalla A1
Vill ni verkligen aterstalla

sty " . enheten till
.Se s?mmanstallnlng fo“r att k“ontroller vilka fabrikskonfiguration?
installningar som nu géller for enheten.
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Ta bort enhet

| statusvyn, normalvyn, tryck férst <Setup>
och sedan < ¥ > tva ganger for att komma till
Installningsvyn.

| Installningsvyn tryck <Valj> och darefter
< V¥ > s3 att raden "TA bort enhet” markeras.
Tryck <OK> for att vadlja denna funktion.

Panelen ombeder nu anvandaren att valja den
enhet som skall tas bort. Om sa behdovs, tryck
< V¥ > for att stega till avsedd enhet. Om
enheten som avses redan dr markerad, tryck
<OK> for att ga vidare.

For att inga oavsiktliga raderingar skall ske far
anvandaren bekrafta sitt val och sin intention
en gang till. Tryck <OK> om allt stammer.

Enheten ar nu raderad fran systemet. Dess
data kommer inte langre att presenteras pa
kontrollpanelen och ingenting kommer att
loggas fran den. Eventuella larm kommer inte
heller att presenteras. Kontrollenheten
kommer dock, savida den inte kopplas ur,
fortsatta att styra sin avfuktare i enlighet med
de installningar den har.

Det enhetsnamn som den raderade enheten
hade, till exempel A1, ar nu ater ledigt. Om
detta nummer dessutom ar det lagsta
tillgangliga numret kommer detta namn att
tilldelas nasta enhet som ansluts. Vid ett
eventuellt byte av hardvara, se darfor till att
radera den gamla enheten innan den nya
ansluts. Pa detta satt far den nya enheten
samma namn som sin foregangare.

Se sammanstallning
Andra instéllningar

-l Ta bort enhet

Avsluta Valj v

Valj enhet att ta bort:
Al 1234567891 HomeVision

Tabort Al
Vill ni verkligen ta bort enheten
fran systemet?
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Larm och servicepaminnelser

| HomeVision® Pro finns ett antal larm och paminnelser implementerade for att uppmarksamma
anvandaren pa driftsstorningar, uppkomna fel eller behov av service.

For alla dessa presentationer forutom varningen for fallerande loggfunktion, leder knappen <Nasta>
till en bekraftelse pa att atgarder vidtagits avbildad till hdger nedan. Da <OK> trycks skapas en
loggpost i systemet for att tidpunkten skall vara sparad och ddarmed vara ett stod for servicetekniker
vid eventuell senare felsokning. Efter nedanstaende bilder foljer en tabell med forklaringar av de
olika meddelandena. Notera att dar det ar tillampbart borjar 6versta raden i larmen med den
maskinbeteckning det galler, i exemplen nedan Al, for att anvandaren skall veta vilken det galler om
installationen har flera maskiner.

\

Al: LARM 1
Systemets varmeskydd avbrot
temporart driften.

Byt filter eller om detta

gjorts, felsék enligt manual.
A Nasta \

A2: LARM 2
Systemet ar ur funktion
och behdover repareras.

Kontakta din aterforséljare.

A NESEY A\

Al: LARM 3
Relativa fuktigheten har
overstigit larmnivan.
Kontrollera anlaggningen med

hjalp av manualen.
A Nasta v Tryck OK for att bekréafta

> att systemet atgardats enligt

manual.

Denna bekraftan sparas.

Al: LARM 4
Kontrollenheten ar ur
funktion och behodver

repareras.
Kontakta din aterforsaljare.
A NESEY v

Al: LARM 5
Kontakten med
kontrollenheten ar bruten.
Kontrollera anlaggningen med

hjalp av manualen.
A NESEY \

Al: Dags for service.

Var vanlig genomfor
serviceatgarder enligt
manual.

A NESEY A\ J

Loggningen fungerar ej.
USB ar fullt eller felaktigt.
Tryck OK for att ta ut
USB minnet.
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Skéirmbild

Férklaring

LARM 1

Innebéar att avfuktarens viarmeskydd med automatisk aterstéllning har utlosts.
Avfuktaren startar automatiskt igen da temperaturen sjunkit men for att undvika att
detta sker igen skall avfuktaren atgardas enligt dess manual. Ett mycket sannolikt fel
ar, som texten anger, att filtret ar igensatt. Bekrdfta med <OK> da felet avhjalpts.
Larmet forsvinner och en loggpost skapas i systemet.

Kvarstar problemen &dven efter de atgdrder som avfuktarens manual presenterar,
kontakta aterforsaljaren.

LARM 2

Som texten beskriver har ett fel uppstatt i avfuktaren som maste atgardas av
utbildad fackman. Kontakta snarast aterforsaljaren eftersom systemet nu inte kan
avfukta krypgrunden om sa behovs.

LARM 3

Den relativa fuktigheten ar eller har varit 6éver den larmgrans som stallts in i
systemet. Lamplig forsta atgard ar att verifiera att larmgréansen som stéllts in ar
relevant, att den relativa fuktighet som nu rader ar ett problem. Se darefter
avfuktarens manual for felsokningsinstruktioner.

Bekrdfta med <OK> da felet avhjalpts. Larmet férsvinner och en loggpost skapas i
systemet.

LARM 4

Kontrollenheten ar ur funktion och kan inte reglera avfuktaren pa ett korrekt satt.
Avfuktaren liksom dess inbyggda flakt gar nu kontinuerligt for att undvika skada pa
byggnaden. Eftersom kontinuerlig drift innebar hojd energiférbrukning, kontakta
snarast aterforsaljaren for atgard.

LARM 5

Detta larm innebar att kontrollpanelen inte hort kontrollenhetens radiotrafik pa 60
minuter. Ateretableras kontakten férsvinner larmet automatiskt.

Kontrollera forst att avfuktaren ar spanningssatt sa att detta inte &r anledningen
till problemet. Om problemet kvarstar, starta om avfuktaren och ateranknyt, para,
kontrollpanelen med kontrollenheten igen.

Om dessa atgarder inte avhjalper problemet, kontakta aterforséljaren.

SERVICE

Systemet paminner om service vilket sker en gang per ar.

Se avfuktarens manual for instruktioner.

Da bekréaftelse gors genom <OK> nollstalls tidraknaren och det tar ett ar innan
paminnelsen ater visas. En loggpost skapas i systemet.

LOGGNINGS-
VARNING

Denna panel visas da problem med loggningen uppstatt. Problemet kan bero pa
felaktigt eller fullt USB-minne. Prova med ett annat FAT32 formaterat USB-minne.
Om detta inte hjalper, kontakta aterforsaljaren.
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Att tolka USB-loggen

Hos HomeVision® Pro versionen skapas pa USB-minnet en CSV (komma separerad) loggfil vars

innehall kan lasas med hjalp av till exempel Microsoft Excel.

Kom ihag att genom menysystemet ange att USB minnet skall tas ut innan det fysiskt avlagsnas fran
kontrollpanelen. Om detta inte gors finns risk for att en skrivning till minnet avbryts pa ett felaktigt
satt och filen blir korrupt. Vidare bér man skapa en kopia av loggfilen, spara den pa annan plats och

sedan anvanda denna kopia for sin analys. Risken med att inte gora sa ar att man av misstag kan

spara tillbaka filen pa USB-minnet i modifierad form vilket kan fa féljden att kontrollpanelen sedan

inte fortsatter att logga. Sa snart kopian &r gjord satts USB-minnet lampligen tillbaka sa att inga data

gar forlorad.

Da man 6ppnar kopian kan man lata Excel sortera datan i kolumner varvid den far den form som

presenteras i exemplet nedan. Kolumnen ”Unit ID” anger kontrollenhetens serienummer. For poster

som skapats da ingen kontrollenhet var kopplad anges siffran noll. "PARAMETER NR” anger aktuell

parameters nummer, en upplysning som saknar varde for anvandaren savida det inte anvands for

sortering av data eller fér sokningar. "PARAMETER NAME” anger namnet pa aktuell parameter och

"PARAMETER VALUE” den aktuella parameterns varde vid tidpunkten for loggningen.

DATE/TIME UNIT ID

PARAMETER NR

PARAMETER NAME

PARAMETER VALUE

2011-01-01 00:01 | 730

101

D RHlow

-4

| det foljande presenteras de parametrar som forekommer i loggen.

PARAMETER | PARAMETER PARAMETER FORKLARING

NR NAME VALUE

101 D RHlow 4 Hysteres Undre

102 D RHHigh 4 Hysteres Ovre
Kalkylerad deaktiveringsniva for

103 Calc Low RH 61 avfuktaren, Fast reglering
Kalkylerad aktiveringsniva for

104 Calc High RH 69 avfuktaren, Fast reglering
Sakerhetsmarginal,

106 MGI safety margin -15 Mogelindexreglering

109 RH nominal fixed 65 Borvarde, Fast reglering

110 RH alarm limit 10 Larmgrans

111 RH alarm level 79 Kalkylerad larmniva, Fast reglering
Loggas vid automatisk av- och
pastangning av flakt. 1 vid start. 0 vid

120 output FAN 1 stopp.
Loggas vid automatisk av- och
pastangning av varmaren

121 output HEATER 1 (avfuktningen). 1 vid start. 0 vid stopp.
Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas

122 Alarm 1 overheated 1 pa panelen.
Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas

123 Alarm 2 failure 1 pa panelen.
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Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas
124 Alarm 3 humidity 1 pa panelen.
125 ContFan Vid konstant flaktdrift 1 annars O
126 FIX/MGI 0 0 for Fast reglering. 1 for Mogelindex.
Antal manader till service. Bérjar pa 13
127 Months to service 13 och raknar ned.
128 Time changed 2011-05-03 15:33 | Loggas da tiden andrats.
130 cUID 725 Loggning av kontrollenhetens ID.
Loggas da systemet forsoker koppla ny
132 Pairing attempt std/serv |0 enhet. O for Standard, 1 for Service.
Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas
133 Alarm Connection lost 1 pa panelen.
Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas
134 Alarm USB writing error | 1 pa panelen.
Normalt 1. 0 da larmet kommer — visas
135 Alarm 4 CU failure 1 pa panelen.
Loggas da ett larm- eller
142 Corrective action taken 1 servicemeddelande kvitteras.
Loggning av kontrollpanelsversion.
143 Lite/Pro 1 0 for Lite. 1 for Pro.
Loggning av manadens driftstimmar.
150 Active hrs this month 19 Sker den sista varje manad.
Loggning av manadens
medeltemperatur. Sker den sista varje
165 Mean temp this month 14 manad.
Loggning av manadens medelfuktighet
180 RH this month 45 (RF). Sker den sista varje manad.
192 Active hrs/day 2,7 Antal driftstimmar fér dagen
193 Mean temp/day 14 Dagens medeltemperatur
194 Mean RH/day 43 Dagens medelfuktighet (RF)

Underhall och service

HomeVision® behdver ingen regelbunden service eller nagot underhall.

Kontrollpanelens majlighet till batteridrift ar endast avsedd att anvdandas under installationsarbetet

och vid eventuellt servicearbete i krypgrunden.

Da detta ar klart ska HomeVision® stromforsorjas med batterieliminator och det ar lampligt att

avlagsna batterierna eftersom manga typer och fabrikat har en tendens att ldcka da de aldras. Detta

kan i sin tur forstora elektroniken i HomeVision®.

Om batterier av nagon anledning maste ateranskaffas skall dessa vara 1.5V AAA celler. Tva batterier

atgar.
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Felsokning

Notera: Servicepaminnelser och Larm som presenteras pa displayen behandlas i tidigare kapitel i

denna manual. Atgarderna for dessa aterfinns i avfuktarens manual.

Felsymptom

Trolig orsak

Atgird

Kontrollpanelen
fungerar inte.
Ingenting syns pa
displayen.

Om batterier anvands ar dessa
formodligen tomma.

Batterieliminator inte ansluten
alternativt ur funktion.

Byt batterier

Kontrollera att den sitter i
eluttaget och att det finns
spanning dar.

Kontrollera att kontakten i
kontrollpanelen sitter korrekt pa
plats.

Om detta inte hjalper, prova att
satta batterier i panelen. Om
detta fungerar ar
batterieliminatorn trasig och
behover bytas ut.

Om det inte fungerar ar
formodligen kontrollpanelen ur
funktion. Kontakta aterforsaljare.

Kontrollpanelen
skriver inget i loggen

USB-minnet kan vara felaktigt eller,
om det tidigare anvants pa annan
plats, felaktigt formaterat.

Kontrollera att USB-minnet, om
det anvants utanfor
kontrollpanelen, ar FAT32
formaterat.

Om det fortfarande inte fungerar,
byt ut USB-minnet till ett annat
FAT32 formaterat minne.

Om problemen kvarstar, kontakta
aterférsaljaren.
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Tekniska data

24VDC
1P 44
180x110x63

AAA cell, 1,5Volts
240VAC/50Hz
5VDC, 800mA

1GB minnessticka

medlevereras
150x85x25

868MHz
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HAR DU FRAGOR ELLER BEHOVER HJALP?

Besdk oss pd www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi
har kunskapen och utrustningen att I6sa dina problem sd effektivt som mdjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, sdljer och hyr ut produkter av hégsta kvalitet for
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi ér en av marknadsledarna och specialiserar
0ss pd innovationer inom var bransch. Viara produkter ér kompakta, effektiva,
ergonomiska och energi sndla. Vid akuta situationer och éversvémningar har
Corroventas kunder tillgang till en av de stérsta hyrparkerna i Europa. Vi har
sdljkontor och maskindepder pa flera platser i Europa. All tillverkning sker i

Bankeryd, Smadland.
Www.corroventa.se
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