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Bruksanvisning för HP RHT-sensor 
 

 

Allmänt 

Beskrivning 
Sensor för strukturell relativ fuktighet och temperatur. Sensorn är avsedd att användas i borrade 
mäthål, tillsammans med kompatibla stosar och packningar, för långtidsövervakning av fukt i 
betongkonstruktioner. Rekommenderat mätdjup för stosar och packningar är 20 till 70 mm. 
 

Hantering och förvaring 
Sensorn innehåller känslig mätelektronik och ska därför hanteras varsamt. Förvara sensorn mörkt 
och i rumstemperatur, skyddad från kemikalier och kemikalieångor. Undvik luftfuktighet under 20 % 
RF och över 80 % RF, för att minimera sensorns avdrift. Håll sensorn fri från damm och föroreningar, 
för bästa prestanda. Rengör med fuktad, luddfri trasa eller blås rent med tryckluft med lågt tryck. 
Rengör inte med lösningsmedel. 
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Mätning i borrhål 

 

Mätförutsättningar och planering 
 

Mätförutsättningar 

- Relativ luftfuktighet är starkt temperaturberoende. För att få tillförlitligast möjliga 

mätresultat ska villkoren nedan vara uppfyllda. 

o Betongplattans temperatur ska vara stabil och ligga nära avsedd sluttemperatur. 

o Temperaturskillnaden mellan betongplattan och omgivande luft ska vara så liten som 

möjligt. Redan så små temperaturskillnader som två grader kan medföra betydande 

mätfel. 

o När sensorn installeras i borrhålet ska dess temperatur ligga nära betongplattans 

temperatur. Om sensorn är väsentligt kallare än betongen, kan mätresultatet 

förvanskas till följd av fuktutfällning från luften i borrhålet. 

Val av mätställen och mätdjup 

- Mätställe och mätdjup ska väljas utifrån mätningens syfte – kontroll av fukt- eller 

vattenskada, övervakning av torkning eller mätning inför golvläggning. 

- Normalt torkande, nygjuten betong: 

o Före golvläggning ska fuktnivån mätas på minst ett ställe i varje gjutning och varje 

strukturdel. Områden med olika golvmaterial och olika torkningsförhållanden ska 

dessutom beaktas, eftersom de kan kräva mer omfattande mätningar. 

o Stora temperaturvariationer kan göra mätningarna otillförlitliga – undvik därför att 

placera sensorerna där stora temperaturväxlingar förekommer.  

o Av energieffektivitetsskäl krävs fuktövervakning när torkaggregat används för 

forcerad torkning. I sådana tillämpningar ska sensorerna placeras och mätningarna 

tidsplaneras så att det av torkaggregaten avgivna värmet påverkar mätresultaten så 

lite som möjligt. 

o Utifrån betongplattans teoretiska torkningsprofil fastställs det mätdjup där den 

relativa fuktigheten motsvarar den fukthalt vid vilken jämvikt kommer att råda under 

golvbeläggningen, när denna kommit på plats och ytterligare torkning därför inte är 

möjlig. I allmänhet gäller: 

▪ 40 % av betongplattans tjocklek vid torkning i endast en riktning 

▪ 20 % av betongplattans tjocklek vid torkning i två riktningar. 

o Ytterligare mätställen på andra djup kan användas för att verifiera att betongplattans 

fuktprofil är den förväntade. Det är särskilt viktigt att mäta betongplattans övre del 

innan golvläggning påbörjas, för att säkerställa att fukthalten ligger inom föreskrivna 

gränser. 

o I vissa fall är de generella riktlinjerna för mätdjup inte tillämpliga, till exempel om 

strukturen består av flera skikt eller är mycket tjock, eller om plattorna blivit våta 

efter att torkning startat. 

- Gamla betongstrukturer och nygjuten, vattnad betong. 
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o Om fukt- eller vattenskada föreligger, ska mätställen initialt väljas så att skadans 

utbredning kan fastställas. I ett senare skede kan det bli nödvändigt att välja andra 

mätställen, för att på bästa sätt övervaka torkningens fortskridande. 

▪ Där torkaggregat används för forcerad torkning ska sensorerna placeras och 

mätningarna tidsplaneras så att det av torkaggregaten avgivna värmet 

påverkar mätresultaten så lite som möjligt.  

▪ Betongplattans fuktprofil måste vanligen fastställas genom mätningar innan 

rätt mätdjup för övervakning kan väljas. Lämpligt mätdjup beror av 

strukturens utformning och lokala förhållanden. 

 

Borrning 
- Borra mäthål till fastställt mätdjup med 16 mm betongborr. 

- Avlägsna allt borrdamm ur hålen med dammsugare försedd med lämpligt munstycke. 

 

Installation av mätstos 
- Montera gummipackningen i mätstosens nedre ände. 

- För in stosen med monterad packning i borrhålet (se fig. 1) och tryck in den tills den bottnar 

stadigt i hålet. Om så behövs kan gummiklubba användas. 

 
Fig. 1 
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- Avlägsna allt damm från det stosförsedda hålets botten med dammsugare försedd med 

lämpligt munstycke. 

 

- Montera den andra gummipackningen i stosens övre ände (se fig. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig. 2 

 
- Täta spalten mellan stos och betong med icke-hygroskopiskt kitt. 

 

Installation av HP RHT-sensor 
 

- Innan sensorn installeras ska den temperaturutjämnas relativt betongen. Om sensorn är 

kallare än betongen, kan kondensation uppstå i borrhålet göra mätningen otillförlitlig. 

- För in sensorn i stosen och tryck in den tills den bottnar stadigt i hålet. 
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- Kontrollera att sensorn hålls stadigt på plats av packningarna och att endast 2 cm av det grå 

sensorhöljet sticker ut utanför den yttre packningen (se fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 3 

 

Borttagning av HP RHT-sensor 
- Om sensorn ska bytas ut, fatta tag om den befintliga sensorns grå hölje och dra ut sensorn ur 

stosen. Dra inte i sensorkabeln eller dess dragavlastning. 

- Om hela sensorinstallationen ska demonteras, dra först ut stosen ur borrhålet och dra sedan 

ut sensorn ur stosen. Om så behövs kan spetstång användas för att dra ut packningen ur 

borrhålet.  
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Kalibrering av HP RHT-sensor med SuperVision® 2.0 
 
HP RHT-sensorn för fukt- och temperaturmätning i betong kan kalibreras utan annan extern 
utrustning än den som krävs för att åstadkomma kontrollerad kalibreringsmiljö för sensorerna, till 
exempel flaskor innehållande mättad saltlösning. Den aktuella sensorns kalibreringsdata lagras 
tillsammans med sensorns identitetsdata och serienummer. De kommer därigenom att tillämpas på 
alla data sensorn lämnar, oavsett vilken nätport eller sensornod sensorn används tillsammans med. 
HP RHT-sensorns serienummer är angivet på dekalen intill sensorkabelns anslutning.  
 
Kalibrering med SuperVision® 2.0 görs i två punkter, som måste ligga tillräckligt långt från varandra. 
Den nedre kalibreringspunkten ska ligga i intervallet 20–50 % RF, den övre i intervallet 75–90 % RF. I 
termer av vanligt förekommande saltlösningar och deras respektive relativa fuktigheter betyder 
detta att den lägre kalibreringspunkten normalt är RF 23 %, 33 % eller 43 % medans den högre är RF 
75 % eller 85 % beroende på vilka av lösningarna som finns tillgängliga i lämpliga förpackningar. 
Tillåtet temperaturintervall är 18–24 °C, vilket innebär att kalibrering kan göras i normal 
rumstemperatur. För att utföra kalibrering krävs användarkonto med behörighet Project Admin, 
Unit Admin eller Company Admin.  
 
Kalibreringsfunktionerna i SuperVision® 2.0 är tillgängliga från standardprojektvyn. Utöver att placera 
de sensorer som ska kalibreras i känd och stabil miljö krävs därför inga andra åtgärder än att ansluta 
och starta systemet på samma sätt som vid normal drift. Kalibreringsförfarandet beskrivs nedan.  
 

1. Anslut den eller de sensorer som ska kalibreras till en sensornod, starta nätporten och 

kontrollera att systemet har startat och är i drift. Placera sensorerna i kontrollerad miljö, till 

exempel i en kalibreringsflaska, och vänta tills de temperaturutjämnats och stabiliserats. 

Erforderlig stabiliseringstid beror på vilken typ av kalibreringsutrustning som används. Vid 

användning av kalibreringsflaskor är den vanligen mellan 8 och 12 timmar. Sensornoderna 

sänder automatiskt mätvärden en gång per timma. Det går dessutom att ta ut mätvärden 

manuellt med hjälp av tryckknappar. 

 

2. När erforderlig stabiliseringstid förflutit, växla till online-läge och kontrollera i det aktuella 

projektets projektvy att sensorstabiliseringen är fullbordad – RF-värdet ska vara konstant och 

inte ändras mellan på varandra följande mätningar. Extra mätningar kan även nu göras med 

hjälp av tryckknapparna. För att mätdiagrammet ska visa värdena från sådana extra 

mätningar måste värdena först laddas ner från servern. Detta görs genom att uppdatera 

skärmbilden med webbläsarens uppdateringsfunktion. 
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3. När korrekta data för den aktuella kalibreringspunkten samlats in och är tillgängliga, tryck på 

knappen Calibration, som finns i den utökade projektvyn, för att visa 

kalibreringsfunktionerna. Observera att sensorns serienummer visas till vänster på samma 

rad, för att underlätta identifiering. 

 
 

4. Tryck på knappen Select measurement (1) i kalibreringsfönstret nedanför RH-diagrammet (se 

fig. nedan) och välj sedan motsvarande mätpunkt i diagrammet (2). Om markören hålls stilla 

över diagrammet, visas mätpunktsdata tillsammans med mätningens tidsstämpel. Detta 

underlättar sökning av den mätpunkt som ska användas.  

 

 

 
5. Den valda mätpunktens data visas nu på kaliberingsfönstrets första rad. Avläs temperaturen 

och beräkna, utifrån kalibreringsutrustningens och den använda saltlösningens datablad, rätt 

RH-värde och skriv in värdet i fältet för referensfukthalt. Använd punkt, inte komma, som 

decimalseparator. 

 

Inskrivna data lagras automatiskt och visas nästa gång projektvyn öppnas, om det aktuella 

projektet fortfarande är öppet.  
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6. Fortsätt kalibreringen genom att flytta sensorn/sensorerna till nästa kalibreringsmiljö och 

avvakta stabilisering. 

 

7. När mätdatapunkter från även denna kalibreringsmiljö är tillgängliga, gå till samma projektvy 

och upprepa de på föregående sida beskrivna stegen 4 och 5. När båda kalibreringspunkterna 

valts och deras respektive fukthalter skrivits in, tryck på knappen Apply calibration längst ner 

till höger i kalibreringsfönstret, för att spara och tillämpa kalibreringsdata. Ett kontroll- och 

verifieringsfönster öppnas, i vilket kompletterande data, till exempel den använda 

kalibreringsutrustningens inventarienummer eller information rörande företagsinterna 

kalibreringsmetoder och förfaranden, kan skrivas in. 

 

 
 

 
 

Om det inskrivna beräknade RF-referensvärdet avviker mer än 5 % RF från rådatavärdet 

direkt från sensorn, varnar systemet och uppmanar användaren att verifiera mätningarna. 

Om mätningarna befinns vara korrekta, kan sensorn vara förorenad. Meddelandet är endast 

en varning och användaren kan välja att fortsätta som vanligt, men ska i så fall vara 

medveten om att sensorn kan vara otillförlitlig. Ett liknande varningsmeddelande visas om de 

valda mätdatapunkterna inte ligger inom temperaturintervallet 18–24 °C. 
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När kalibreringen av en sensor slutförts, visas kalibreringsdatum och -klockslag för den 

aktuella sensorn i projektvyn, se nedan. 

 

 
 

Det går även lätt att filtrera ut HP RHT-sensorerna, vilket underlättar sensorinventering och 

kontroll av kalibreringshistorik. Varje sensors kalibreringshistorik kan nås med hjälp av 

nedåtpilknappen längst till höger. Knappen öppnar en alternativlista i vilken det första 

alternativet är Calibration. Det alternativet öppnar i sin tur en översikt över alla utförda 

kalibreringar, med tidsstämpel, användare, projekt och eventuell extra information. 
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Tekniska data 
 

Fuktmätning  
 

Mätområde(1) 10 till 100 % RF 

Mätnoggrannhet (2) (se fig. 1) ±2,5 % RF (10 till 80 % RF) 

Repeterbarhet(3) ±0,2 % RF 

Hysteres < ±1 % RF 

Upplösning 0,1 % RF 

Olinjäritet < ±1 % RF 

Responstid (T10-90 %) < 20 s 

Långtidsavdrift < 0,5 % RF/år 

Sensortyp Kapacitiv polymer 

   
(1) Max. daggpunkt är begränsad till 80 °C. 
(2) Noggrannhet testad vid 23 °C mot stigande relativ fuktighet. Olinjäritet och hysteres ingår inte i noggrannhetsvärdet.  
(3) Repeterbarhet mätt i samma riktning, utan beaktande av hysteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 
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Temperaturmätning  
 

Mätområde –40 till 85 °C 

Mätnoggrannhet (se fig. 2) ±0,2 °C (0 till 60 °C) 

Repeterbarhet   ±0,1 °C 

Upplösning 0,1 °C 

Responstid (T10-90 %) < 10 min 

Långtidsavdrift < 0,05 °C/år 

Sensortyp PTAT 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2  
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Mekaniska data  

 

Utvändiga mått  Se fig. 3 

Kabellängd 200 cm  

Vikt 85 g 

Kapslingsklass IP 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 

 
 

Drift- och förvaringsmiljökrav  

 

Drifttemperaturområde –40 till 85 °C 

Förvaring 20 till 30 °C och 40 till 60 % RF  

 
 
Skyddas från solljus, damm, kemikalier och kemikalieångor. 

 
 
 



Corroventa utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter av högsta kvalitet för 
vatten skador, fukt, lukt och radon. Vi är en av marknadsledarna och specialiserar 
oss på innovationer inom vår bransch. Våra produkter är kompakta, effektiva, 
ergonomiska och energi snåla. Vid akuta situationer och översvämningar har 
Corroventas kunder tillgång till en av de största hyrparkerna i Europa. Vi har 
säljkontor och maskin depåer på flera platser i Europa. All tillverkning sker i 
Bankeryd, Småland.

www.corroventa.se

CORROVENTA AVFUKTNING AB   
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd 

Tel 036-37 12 00  •  www.corroventa.se

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER HJÄLP? 

Besök oss på www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi 
har kunskapen och utrustningen att lösa dina problem så effektivt som möjligt.


