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Bruksanvisning CTR A ES

Avsedd anvandning

Adsorptionsavfuktarna i serien CTR A ES ar utvecklade och avsedda for byggavfuktning och torkning
av vattenskador. Avfuktarna kan anvdndas fristaende eller i kombination med turbiner for till
exempel tryck- och sugtorkning av skiktade konstruktioner.

Via manoéverpanelen kan anvandaren av CTR A ES optimera driften for det avsedda arbetet, stélla in
kapacitet och volym, styra flaktdriften samt anvanda inbyggda eller externa sensorer for temperatur
och relativ luftfuktighet for att uppna 6nskad effekt i kombination med lagsta mojliga
energiférbrukning. CTR A ES kan dven anvandas i natverk och ar férberedd for fjarrévervakning och
fjarrstyrning. Enheten har ett fallbart barhandtag med hallare fér elkabeln och dess laga vikt gér den
enkel att bara och installera. De hallbara men flexibla stodfotterna skyddar golvytorna och gor det
ocksa moijligt att stapla maskiner pa varandra. Avfuktarna har en naturligt robust konstruktion som
mojliggor en lang livslangd.

* Hog kapacitet e Lag vikt —Iatt att bara och installera

e Energisnal ¢ Digitalt granssnitt med natverksfunktion

* Robust ¢ Energi- och tidméatare — nollstallbar arbetsriaknare

*  Mycket lag ljudniva e CTR A4 ESX har en extra varmare som férbattrar
torkeffekten
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Tillverkningsdirektiv

Maskinerna i serien CTR A ES ar CE-godkanda.

Ansvarsbegransning

Felaktig installation och/eller felaktig anvdandning kan orsaka egendoms- och personskador.
Tillverkaren patar sig inget ansvar for egendoms- eller personskador som uppkommer till
foljd av att dessa anvisningar inte f6ljs, att maskinen anvands for andra dandamal an de
avsedda eller underlatenhet att observera dessa varningar. Sddana skador, personskador
eller sadant ansvar tacks inte av produktgarantin.

Produktgarantin tacker inte forbrukningsdelar eller normal forslitning.

Kdparen ansvarar for att kontrollera produkten vid leveransen och fére anvandning for att
sakerstalla att den ar i gott skick. Produktgarantin tacker inte skador som uppkommer till
foljd av att defekta produkter anvands.

Forandringar eller modifieringar av maskinen far inte utféras utan skriftligt medgivande
fran Corroventa Avfuktning AB.

Produkten, tekniska data och/eller installations- och driftanvisningar kan dndras utan
foregaende meddelande.

Denna bruksanvisning innehaller information som skyddas av gallande
immaterialrattslagstiftning. Ingen del av denna bruksanvisning far kopieras, lagras i
informationssystem eller 6verlamnas till tredje part i ndgon form eller pa nagot satt utan
skriftligt medgivande fran Corroventa Avfuktning AB.

Eventuella kommentarer angaende innehallet i detta dokument skickas till:

Corroventa Avfuktning AB Tel +46 (0) 36-37 12 00
Mekanikervagen 3 Fax +46 (0) 36-37 18 30
564 35 Bankeryd E-post mail@corroventa.se

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 3(43)
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Sdkerhetsinformation

Denna utrustning far anvandas av barn som fyllt atta (8) ar och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental formaga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, forutsatt att
de fatt handledning eller information om hur utrustningen anvands pa ett sdkert satt och forstar de
risker som kan férekomma. Barn far inte tillatas att leka med utrustningen. Rengéring och underhall
far inte utforas av barn utan handledning. Elektriska installationer som utférs i samband med
installationen av CTR A ES ska utféras av behorig elektriker i enlighet med lokala och nationella
foreskrifter.

Dessutom ska féljande varningar och instruktioner lasas och féljas:

1. Avfuktaren ar endast avsedd fér inomhusbruk.

2. Avfuktaren far inte matas med spanning innan installationen slutforts i enlighet med denna
bruksanvisning.

3. En avfuktare som matas med spanning far inte dvertackas, eftersom det kan leda till
overhettning och brandrisk.

4. Avfuktaren far inte anvandas som arbetsbord, arbetsbock, lastpall eller sittpall.

5. Det éarinte tillatet att anvanda avfuktaren som fotsteg eller plattform.

6. Anvand aldrig avfuktaren utan monterat filter. Avfuktaren kan annars skadas. Kontrollera att
filtret ar rent. Ett igensatt filter kan medféra att avfuktaren 6verhettas.

7. Baser eller organiskt material med hog kokpunkt, som exempelvis olja, fett, [6sningsmedel,
Boracol och liknande @mnen, far inte sugas in i avfuktaren. Annars kan rotorn skadas.

8. Avfuktaren far inte anvandas i utrymmen dar det kan finnas explosiva gaser.

9. Forinte in féremal i luftutloppen eller luftinloppen. Foljden kan annars bli saval maskin- som
personskador.

10. Installera avfuktaren stabilt och avvagt sa att den inte kan valta.

11. Hall barn, djur och askadare pa avstand fran arbetsplatsen medan installationen genomfors.

12. Kontakta aterférsaljaren om avfuktaren ar trasig samt om strémanslutningen eller kabeln ar
skadade. Du far sjalv aldrig reparera utrustningen om du inte fatt speciell utbildning av
tillverkaren.

13. Var forsiktig sa att du inte skadar elkabeln. Kabeln far inte passera genom vatten eller mot
vassa kanter.

14. Du far aldrig bara eller dra avfuktaren i dess kabel.

15. Det kan vara farligt att anvanda elektrisk utrustning i mycket fuktig eller vat omgivning. Mata
aldrig avfuktaren med spanning om den star i vatten.

16. Avfuktaren far endast anslutas till ett jordat uttag med spanning och frekvens som
overensstammer med avfuktarens markplat.

17. For att minimera risken for elchock ska en jordfelsbrytare anvandas.

18. Vatten far inte komma i kontakt med avfuktarens elektriska komponenter. Om detta skulle
handa maste du kontrollera att utrustningen ar torr innan den anvands igen.

19. Avfuktaren maste alltid skiljas fran natspanningen innan den 6ppnas.

20. Reparation och underhall av avfuktarens elektronik och elsystem far endast utféras av en
behorig elektriker.

21. Vatluftsslangen/vatluftsréret som anvands och ansluts till avfuktaren maste vara
korrosionsbestandig och klara en temperatur pa 80 °C.

22. Extravdrmaren pa CTR A4 ESX far inte anvandas om torrluften leds in i en annan maskin,
eftersom foljden annars kan bli 6verhettning.

23. Avfuktaren far inte anvdndas med andra tillbehér @n de som redovisas i denna manual eller
som godkants av Corroventa Avfuktning AB.

Kontakta leverantoren for ytterligare rad om produktsdkerhet och produktens anvandning.
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All luft innehaller mer eller mindre fukt. Men vi kan inte se fukten med bara 6gat forrén den
kondenserat till sma vattendroppar pa till exempel en metall- eller glasyta. Redan innan fukten ar
synlig paverkar den olika @mnen och produktionsprocesser, férorsakar korrosion och tillvaxt av
mikroorganismer.

Relativ luftfuktighet och dess inverkan pa @mnen

Luftfuktighet mats och refereras till i termer av relativ luftfuktighet (%RF). Detta ar ett matt pa hur
mycket vatten luften innehaller i relation till den mangd vatten som den kan innehalla vid en given
temperatur och ett givet tryck. Ju hogre temperatur, desto mer vatten kan luften innehalla. Men det
ar fortfarande den relativa luftfuktigheten som &r viktig och den maste regleras om vi vill férebygga
korrosion och moégelbildning.

Vid 100 % RF ar luften méattad — dimma bildas och fukten kondenseras i sma droppar. Redan vid 60 %
RF korroderar stal och vid 70 % finns risk for mogelbildning. En tumregel ar att 50 % RF ar ett bra
klimat for de flesta material.

Val av ratt avfuktartyp

Adsorptionsprincipen dr mindre beroende av omgivningstemperaturen an kondensavfuktning.
Adsorption fungerar dven langt under fryspunkten, medan kondensavfuktarnas kapacitet snabbt
forsamras i takt med att temperaturen faller. Detta framgar av diagrammet till vénster.

Som en tumregel for valet av typ galler att adsorption ar det primara valet for torkning av
ouppvarmda utrymmen eller da material ska torkas. Adsorptionsavfuktare producerar avfuktad luft,
reducerar en storre del av vatteninnehallet raknat i gram per kilogram (Ax) och skapar foljaktligen en
storre skillnad i angtryck som direkt sammanhanger med torkhastigheten. Torkning av isolering som
exempelvis golvkonstruktioner sker i kombination med turbiner (hogtrycksfldktar) som installerats
for sug- eller trycktorkning.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 5(43)
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Torrluft RF %

100

1 | Torrluftkvalitet 20 °C

Kondensavfuktare.

Adsorptionsavfuktare.

50 100
Processluft RF %

Som framgar av diagrammet ovan anvands kondensavfuktare i varma och fuktiga férhallanden dar

malsattningen ar att torka rum och omgivningsluft.

Sa fungerar avfuktaren

Torkmedlet som anvands i CTR A ES ar silikatgel som kan regenereras ett ndstan obegransat antal

ganger. Silikatgel ar en kristall med enorma mangder mikroskopiska porer som gor den totala ytan
mycket stor. Ett enda gram har en aktiv yta pa 500 till 700 m?. Silikatgel &r mycket kraftfull och kan
absorbera en vattenmangd motsvarande upp till 40 % av dess egen vikt. Den ar inte vattenloslig

och kan darfor varken skéljas bort eller avledas till den passerande luften.

Avfuktningsprocess

Torkmedlet ar placerat i en rotor (1). Luften som ska torkas sugs in genom inloppet (2) av en

processluftflakt (3).

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05
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Luften passerar genom ett filter och sedan genom rotorn. Darefter passerar den torkade luften
genom torrluftsutloppet (4) och in i det utrymme som ska torkas. Rotorn har luftkanaler som l6per
parallellt med dess axel. Torkmedlet ar mycket kraftigt och bestar av silikatgel placerad i en
keramisk struktur. Luftkanalerna i rotorn ger ett laminart luftfléde med litet tryckfall.

Rotorn drivs av en elmotor (5) och en rem (6). Fukten som adsorberas leds bort av en mindre
mangd processluft som varms upp (7) och darefter passerar genom en sektion av rotorn.
Darigenom regenereras luften samtidigt som den renas genom motstrémsprincipen.

Vatluften evakueras via vatluftsutloppet (8).

k
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Leveranskontroll

CTR A ES levereras med foljande delar:

Adsorptionsavfuktare CTR A ES 1 st.

Extra processluftfilter 2 st.

Bruksanvisning 1 st.
Produktoversikt

Pa bilderna nedan presenteras CTR A ES med alla utvandiga delar och reglage. CTR A2 ES ar kortare
och har farre torrluftsutlopp, men har i 6vrigt samma egenskaper.

Fallbart barhandtag Manoverpanel
med inbyggd

kabelvinda

Don

Strémbrytare

Torrluftsspjall

Torrluftsutlopp
1x 100 mm

Stodfotter av slitstark 2x50 mm

uretanplast T

Processluftinlopp med
lucka och filter

Vatluftsutlopp

Vatluftsspjall

Anvands for justering och

optimering av vatlufts-
flodet i forhallande till det
valda kapacitetslaget

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 8 (43)



CorroVenta

Nedan beskrivs grunderna for de olika torkmetoder som kan anvandas med CTR A ES och tillhérande

Torkmetoder

kompletterande produkter fran Corroventas produktprogram. Beskrivningarna ar endast oversiktliga.
Om du &r osaker pa tillvdgagangssattet i en viss situation bor du darfor radgéra med en erfaren
torkningsspecialist.

Allman torkning, omgivningsluft

En adsorptionsavfuktare som CTR A ES producerar sa torr luft att det racker med att cirkulera
luftflodet en till tva ganger per timme. Detta kan jamforas med en kondensavfuktare som lampligen
behover tre till fyra cirkulationer per timme. Det betyder att CTR A ES, som producerar ungefar 300
m3torrluft per timme, har tillrdckligt med kapacitet for ett rum pd minst 50-60 m? och en takhojd pa
2,5 meter.

Som vid all typ av torkning, oavsett den anvanda maskinens typ eller modell, ar det viktigt att lokalen
eller utrymmet som ska torkas ar ordentligt tatat for att processen ska bli sa energieffektiv och snabb
som mojligt. Fonster och dorrar ska hallas stangda. Om inga sadana avgransningar finns ska plastfolie
eller annan tillfallig tatning anvandas.

Om skadan ar lokal och begransad bor tatningen helst ske med plastfolie. Darefter anvands en slang for
att leda torrluften in under folien. Vid foliens kanter Idmnas sma 6ppningar som sldapper igenom luften
och skapar cirkulation. Den hdar metoden snabbar pa processen och férbrukar darmed mindre energi.

spara energi.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 9 (43)
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Torkning av golvkonstruktioner

For torkning av golvkonstruktioner med enkelt torkbar isolering, som exempelvis glasull eller
oisolerade konstruktioner, kan CTR A ES med férdel anvdandas i kombination med en hogtrycksflakt
som till exempel HP2000 enligt den schematiska skissen nedan. Observera att flakten har betydligt
hoge kapacitet an avfuktaren och darfor far flakten inte vara direkt ansluten till avfuktaren med en
slang, eftersom det allvarligt skulle paverka flaktens funktion och férsamra dess verkningsgrad.
Lamna i stéllet torrluftsslangen fran avfuktaren pa golvet nara flakten, sa att torrluften sugs in
tillsammans med omgivningsluften.

Torkning av golvkonstruktion. Observera att torrluftsslangen pa avfuktaren till
hoéger inte &r direkt ansluten till flikten, utan har lagts precis bredvid fliktens
inlopp.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 10 (43)
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Sugtorkning

For sugtorkning av skiktade konstruktioner som exempelvis flytande golv anvands CTR A ES
tillsammans med en eller flera turbiner fran Corroventas produktprogram i enlighet med den
schematiska skissen nedan. Turbinen eller turbinerna ansluts till slangar med filter och
vattenseparator genom vilka de suger luft fran den skiktade konstruktionen och sedan evakuerar
den, vanligtvis till utomhusluften. Avfuktaren placeras i lokalen och dess vatluftsslang monteras for
evakuering av vatluften. Turbinerna kommer darigenom att suga in torrluft i den skiktade
konstruktionen genom borrhal eller genom springorna mellan golvet och vaggarna.

Observera att en vattenseparator som namnts ovan maste anvandas for att forhindra att fritt vatten
sugs in i och skadar turbinen.

Sugtorkning. Avfuktaren torkar omgivningsluften och turbinen suger
ut och evakuerar luften fran konstruktionen. Det undertryck som
uppstar i konstruktionen gor att torrluft sugs in.

Arrangemang for sugtorkning:

Anvénd en slang fér

Hogst upp sitter en CTR A4 ES som att evakuera fuktig

torkar omgivningsluften. luft frén turbinen

| mitten suger en turbin av typ CTR utanfor lokalen.

T4 ES Iuft fran vattenseparatorn.
Turbinutloppet ska vara férsett med
en slang som ar dragen till en punkt
dér vatluften fran konstruktionen
kan slappas ut. Turbinen drivs via
vattenseparatorns stromuttag.

Langst ned en WS4 ES
vattenseparator till slangsystemet

med lampligt antal fordelade
sugpunkter for att sakerstalla
luftrorelse under hela golvet.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 11 (43)
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Trycktorkning

For trycktorkning av skiktade konstruktioner som exempelvis flytande golv anvands CTR A ES
tillsammans med en eller flera turbiner fran Corroventas produktprogram i enlighet med den
schematiska skissen nedan. Trycktorkning &r tva till fyra ganger snabbare an sugtorkning och ari
mojligaste man férstahandsvalet om det inte finns mogel eller fibrer.

denna lutt i den skiktade konstruktionen.

Trycktorkning innebar att torrluft leds fran CTR A ES till en turbin som i sin tur anvands for att trycka
in luften i den skiktade konstruktionen. Pa detta satt ror sig varm och torr luft genom konstruktionen
sa att dess temperatur stiger och torkprocessen darigenom skyndas pa. Vat och kyld luft strommar ut
fran konstruktionen genom de uppborrade utloppen eller genom springorna mellan golv och vaggar
och strommar sedan tillbaka till avfuktaren som processluft.

Innan trycktorkning anvands bor sugtorkning anvandas for att evakuera fritt vatten och hindra det
fran att tryckas in i andra delar av konstruktionen/byggnaden. Nar maskinerna for trycktorkning stalls
upp ar det mycket viktigt att kontrollera att turbinen inte suger mer luft fran avfuktaren an den kan
leverera. Kontrollera darfor alltid att vatluftmangden &ar i balans med avfuktaren. Nar turbinversionen
CTR ES anvands bor maskinen helst stallas pa flodesmod sa att den haller ett konstant luftfléde. Det
gar dven att sammankoppla de tva enheterna i ett ndtverk med turbinen som master och
adsorptionsavfuktaren som slav i trycktorkningsldge dar den automatiskt anpassar vatluftmangden
till de aktuella kraven. Men var alltid noga med att kontrollera enheternas status innan platsen
lamnas och sakerstall att installation fungerar pa avsett satt. Observera dven att extravarmaren pa
CTR A4 ESX inte far anvandas om torrluften leds in i en turbin, eftersom féljden annars kan bli
overhettning.

Trycktorkning kan frisatta partiklar/fibrer fran konstruktionen och darmed slappa ut dem i luften. Om
detta ar ett potentiellt problem bor en annan metod, som t.ex. sugtorkning, anvdandas.

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 12 (43)
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Installation

CTR A ES placeras och monteras vagratt och i en stabil position sa att den inte kan vélta och fororsaka

skador pa sjalva maskinen, manniskor eller egendom.

En slang ansluts till vatluftsutloppet for att evakuera fukten fran lokalen eller utrymmet som ska
torkas. Vatluftsslangen ska ha en slat invandig yta och vara sa kort som majligt, hogst fem meter for
optimal funktion och prestanda.

Om det uppstar problem med kondensat i vatluftsslangen
ar den basta l6sningen att om mojligt kapa «r@
vatluftsslangen. Annars kan detta atgardas genom att |
vatluftmangden minskas lite sa att torrluftmangden okar.

Eftersom prestandan sjunker maste detta avgoras fran fall

till fall. Ett annat alternativ ar att gora ett litet hal i

vatluftsslangen och samla upp kondensatet i en hink.
Vatluften ska alltid evakueras fran

lokalen/utrymmet som ska torkas.

Sammanfattning av installationen, huvudpunkter:

1. Placera avfuktaren pa en plats dar vatluftsslangen nar den avsedda evakueringspunkten.
Kontrollera att avfuktaren star vagratt och att den inte kan valta och férorsaka skador.

2. Anslut vatluftsslangen och dra den till den avsedda evakueringspunkten (hal i vaggen, fonster
eller liknande). Kontrollera att slangen inte klams eller bojs for skarpt, utan tillater ett
obehindrat vatluftsflode.

3. Kontrollera att vatluftsspjallet ar helt 6ppet. For normal torkning av omgivningsluft ska daven
de bada torrluftsspjallen vara helt 6ppna.

4. Anslut kabeln till ett enfas, 230 VAC-uttag som ar avsdkrat med 10 A eller hogst 16 A.
Eftersom maskinen normalt anvands i fuktiga eller vata utrymmen rekommenderas starkt att
en jordfelsbrytare anvands.

5. Starta maskinen med strémbrytaren. Nar displayen tands och visar den foérsta skarmbilden
efter start, tryck pa Starta.

6. Lat maskinen vdarma upp i nagra minuter.

7. For att optimera maskinens drift, tryck tre ganger pa den 6vre hogra knappen for att 6ppna
kapacitetsmenyn. Langst ned pa skarmbilden finns en nivaindikator for vatluft som visar den
aktuella driften. Justera flodet langsamt med torrluftsspjallet sa att indikatorn centreras pa
den streckade linjen for optimal prestanda.
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Anvandning av CTR A ES, menyer och drift

CTR A ES har ett lattbegripligt anvdndargranssnitt med en display och fem knappar. De tva storre
knapparna pa vardera sidan om displayen anvands for att valja mellan olika menyer. De har
knapparna ar endast avsedda for navigering och kan inte anvandas for att andra installningarna.

De tre mindre knapparna anvands for val och redigering och deras funktioner presenteras alltid som
text langst ned pa skdrmbilden. Pa de 6vre menyerna kallas den vanstra av dessa knappar for Hem.
Ett tryck pa den héar knappen leder omgaende tillbaka till standardvyn. In manga av vyerna finns en
Info-knapp som presenterar information som kan vara vardefull f6r oerfarna anvandare.

Om displayens bakgrundsbelysning slackts efter den forinstallda tiden har den forsta
knapptryckningen endast funktionen att tanda displayen.

Om ingen knapp trycks in pa tio minuter aktiveras ett knapplas. Maskinen maste da lasas upp genom
att de tva ovre knapparna trycks in samtidigt. Detta forfarande presenteras som text och som en bild
pa displayen.

Ovre knappar till vinster och hoger — Endast menynavigering. Andra aldrig
agra installningar.

Hem-knapp Aterga till standardvyn.

Info-knapp Presenterar information.
Elektronisk bruksanvisning.
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Indikator for vatluftmangd

L -optimal vatluftmangd .

N - vatluftmangden maste
Okas, den ar for narvarande

CorroVenta

SuperVision

Visas da maskinen
ar ansluten till
SuperVision for

Natverksstatus
"Master” eller ”slav”

Om maskinen ar

for lag

minskas, den ar for
narvarande for hog

N - vatluftmangden maste

fjarrévervakning och
fjdrrstyrning.

Kapacitetsldage
Indikerar vilket

kapacitetslidge
som valts, Max,
Eco eller AX.

Torknings-
indikator

Ror sig nar
torkning ar i drift.

Kontrollmod

Indikerar hur torkningen
styrs, om den ar
kontinuerlig (MAN =
manuell) eller om den
arbetar mot ett
forinstallt borvarde for
relativ luftfuktighet (RF),
angkvot (X), eller
daggpunkt (DP). Den kan
ocksa styras fran en
extern hygrostat (HYG).

Om en extern sensor for
relativ luftfuktighet och
temperatur anvands
anges E.RF, E.X eller E.DP
pa denna position.

Slav.

ansluten till ett lokalt
natverk indikerar den
har positionen om
maskinen styr natverket
(Master) eller om den
styrs av en annan
maskin och darmed ar

A 4
Mé_ ol MASTER

i R Rl
_.I' F

Timer

Visas nar
maskinen ar
installd pa
timerdrift.

Slav — indikerar att
maskinen styrs av

en annan maskin.

Installning av
borvirde

Vanster och hoger
knapp nedanfor
skdarmbilden
anvands for att
Oka och minska
borvardet som
visas mot svart

bakgrund.

Extra varmare

(CTR A4 ESX)

Visas da extra
varmare ar
aktiverad.

Symbolen ror sig
nar extravarmaren
ar inkopplad.

Larm

Maskinen har
upptackt ett fel.

Fldktindikator

Ror sig nar flakten
arbetar.

Fldktldge

Kont —
kontinuerlig flakt.
Om denna uppgift
inte visas arbetar
flakten endast nar
torkning kravs.
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Startvy

N&r CTR A ES startar upp visas tva alternativ for
anvandaren pa displayen:

Starta: Startar maskinen med standardinstallningar,
kontinuerlig drift med maximal kapacitet. Tidigare
installningar som anvandning av sensorstyrning, timer
med mera.

Aterga: Maskinen atergar till drift med samma
installningar som gallde senast.

Om anvandaren inte tryckte pa stoppknappen innan
strommen brots senaste gangen maskinen anvandes
kommer maskinen automatiskt att ateruppta driften
nar timern raknat ned till noll.

Nedrdkningen stoppas med ett tryck pa knappen
Stoppa och déarefter star maskinen i standby tills den
startas manuellt.

Normal start

M

Tryck Start for et jobb.
Truck Sterga for att
fortzatta jobbet

| Atergs

Start efter strémavbrott —
automatisk Gterupptagning av driften

P

Truck Start for nwtt jobb.
_annars truck Aterga.

=

Atergar om 22 sekunder.

 Starta | Paus | Aterga |

Standardvy

Nar CTR A ES ar i drift gar det alltid att stoppa maskinen
(stalla den pa standby) med mittknappen nedanfér
displayen.

Nar maskinen ar i drift i ett kontrollmod i stéllet for i
manuellt lage gar det att 6ka eller minska boérvardet
som markeras med svart bakgrund mitt pa skarmbilden
med knapparna minus (-) och plus (+).

Grafik i standardvy.
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Kontrolimod

| kontrollmod avgors om torkningen ska ske
kontinuerligt (MAN — manuellt Iage) eller om den
endast ska aktiveras vid behov pa basis av
omgivningsklimatet.

Det valda kontrollmodet visas i standardvyns undre,
vanstra horn.

Skarmbilden for val av kontrollmod 6ppnas med en
tryckning pa den 6vre, hogra knappen.

Foljande grundlaggande kontrollmod ar tillgangliga:

MAN Manuell, kontinuerlig torkning.

RF Avfuktning till valbar relativ luftfuktighet
(%).

X Avfuktning till valbar angkvot (g/kg).

DP Avfuktning till valbar daggpunkt (°C).

HYG Avfuktningen styrs av en extern hygrostat
som ar ansluten till maskinen.

Tack vare sina natverksfunktioner gar det aven att
ansluta maskinen till externa temp.- och RF-sensorer
och anvanda deras varden for att styra driften i stallet
for den inbyggda sensorn for relativ luftfuktighet och
temperatur. For detta andamal finns dven féljande
lagen for externa givare:

E.RF Avfuktning till valbar relativ luftfuktighet
(%) enligt invarden fran den eller de
externa temp.- och RF-sensorer som ar
anslutna till maskinen.

E.X Avfuktning till valbar angkvot (g/kg) enligt
invarden fran den eller de externa
sensorer som ar anslutna till maskinen.
E.DP Avfuktning till valbar daggpunkt (°C)
enligt invarden fran den eller de externa
sensorer som ar anslutna till maskinen.

De externa kontrollmoden kraver att maskinen ar
natverksansluten och ansluten till en extern temp.- och
RF-sensor. Om maskinen inte redan ar
natverksansluten, fragar maskinen om den ska skapa
ett natverk.

Om det finns flera sensorer i ndtverket och om
alternativet <Alla< har valts (i stéllet for en enda sensor,
t.ex. RHT61) utgar maskinen fran ”varsta scenariot” och
arbetar sa lange nagon av sensorerna avldser en
luftfuktighet som ligger 6ver borvardet.

FLAKTORIFT
STAMOIG FLAKT =X

AVEUETARSTYEMIMG

OF — Daggpunkt

Eorvirde: S0°C  F05°C
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Om maskinen valjer ett annat lage an MAN
uppmarksammas anvandaren pa att bérvardet kan
stallas in.

Nar borvardet nas stoppas torkningen automatiskt. Om
luftfuktigheten senare stiger 6ver borvardet igen
aterupptas torkningsdriften automatiskt.

Hysteres

Nar ett av kontrollmoden RF, DP eller X valts, visas en
symbol och ett hysteresvarde till hoger pa displayen.
Symbolen visar borvardets position i
operationsintervallet enligt nedan.

L - centrum

J - botten

N - toppen

AWVFLETARSTYRENIMNG

E X — ¥ med extern sensor
Edrwirde: Sog9tky 0500k

Ext zensor: &illa

Flaktlage

Flaktlaget avgor om flakten i avfuktaren ska arbeta
kontinuerligt eller endast sa lange torkning kravs.

Om kontinuerlig flakt valts visas ordet Kont i
standardvyns undre, hégra horn.

For optimal torkeffekt ska kontinuerlig flaktdrift i
mojligaste man anvandas for att halla luften i konstant
rorelse.

T . |

FLAETORIFT

STHMOIG FLAKT =X
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Kapacitetslage

Torkningskapaciteten hos CTR A ES kan optimeras for
en given arbetsuppgift och situation med tre olika
driftlagen.

Vid instadllningen MAX (maximalt) arbetar maskinen for
att féra bort sa mycket vatten som majligt. Om
maskinens hela effekt inte behdvs kan den i stéllet
stallas pa ECO (eco-lage) dar energiférbrukningen per
liter bortfort vatten minimeras.

For lokala vattenskador dar torrluftmangden inte
behovs kan maskinen stéllas pa ett av sina AX-lagen. |
ett sadant lage producerar maskinen en mindre mangd
dnnu torrare luft som ytterligare skyndar pa
torkprocessen. Skillnaden mellan AX1 och AX2 etc. ar
torrluftmangden. AX1 har minst mangd.

For anvandning vid trycktorkning da maskinen ar
kopplad som slav till en turbin i ett lokalt natverk har
CTR A ES aven ett trycktorkningsmod (TRT) dar den
automatiskt anpassar vatluftsflodet sa att den
producerade luften ar sa torr som majligt.

FAz — Max kapacitet

Far bt testy luftflode, vants tills
flakten stabilizerats.

MAX For maximal avlagsning av vatten.

ECO For minimal energiférbrukning per

liter bortfort vatten.

AX1, AX2... | For maximal AX, sa torr luft som
moijligt. Reducerade luftmangder
som ar lampliga for exempelvis

lokala, isolerade vattenskador.

TRT Trycktorkningsmod som kan
anvandas nar maskinen ar ansluten
till ett natverk och kopplad som slav

till en turbin.

Nar maskinen installeras och startas upp, och varje
gang kapacitetslaget andras, behover vatluftsflodet
justeras for optimal prestanda.

Nar kapacitetslaget andras vagleds anvandaren genom
proceduren enligt grafiken till hoger.

Om vatluftsslangen ar lang kan det vara nédvandigt att
minska torrluftsflodet nagot for att ratt vatluftmangd
ska uppnas. | normala fall racker det dock med att
justera vatluftsspjallet for att uppna den 6nskade
vatluftmangden.

Stall in vatluftsflodet genom att langsamt justera
spjallet. Lat indikatorn stabiliseras innan du bedémer
om justeringen var tillracklig eller om installningen
behover okas eller minskas.

——
Justera langsamt
torvluftzspiallen =3 att
indikatorn hamrnar | mitien.
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Extra varmare CTR A4 ESX

CTR A4 ESX ar utrustad med en extra varmare som okar
torrluftens temperatur och darmed forbattrar
torkeffekten ytterligare.

Nar den har funktionen ar vald visas en ikon for
extravarmaren nedanfoér flaktsymbolen i standardvyn.
Extravarmaren ar naturligtvis endast aktiv nar flakten ar
aktiv.

Obs! Extravarmaren far inte anvandas om torrluft
matas in i en annan maskin, eftersom den kan
overhettas.

EXTRS VARME
EXTRS VARMARE A

Timer

CTR A ES har en inbyggd timerfunktion som later
anvandaren bestdmma nar maskinen ska arbeta. Nar
timerfunktionen anvands visas ordet Timer i
standardvyns 6vre, hogra horn enligt grafiken till hoger.

Aktivera timern genom att trycka pa hoger pilknapp
fyra ganger for att 6ppna timermenyn.
Tryck pa Aktivera.

Nar timern ar aktiverad borjar maskinen med att
uppmana anvandaren att kontrollera att tid och datum
ar ratt instéllda. Tryck i sa fall pa OK. Om tid eller datum
behéver dndras, tryck pd Andra och justera virdena
innan du fortsatter.

| ndsta steg har anvdandaren mdjlighet att stalla in det
tidsintervall som maskinen ska arbeta inom. Maskinen
kommer ihag timerinstéallningarna fran férra gangen
den anvdndes och visar dessa instdllningar som
utgangsvarden.

Instéllningen Ovrig tid bestimmer om maskinen under
dagens 6vriga timmar ska sta i standby eller arbeta med
lagre flakthastighet for minimal ljudniva.

TIMEFR

Truck Start for nwtt jobb.
Truck Aterga for att
fortsatta jobbet

et | | eres

TIMEF
TIMER Ab

VERIFIERS SYSTEMTID

12051272014

STELL TIMER
Sltiv Hid: PRk 1 2 20

ity 2

Cherin Hid: iy
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Natverk
00T IE DL
Obs! Installera alla systemkablar innan maskinerna E"LE—FL

startas upp.

CTR A ES har natverksfunktioner som maijliggor lokal
samverkan mellan maskiner fér exempelvis
trycktorkning och anvandning av externa sensorer for
relativ luftfuktighet och temperatur for styrning av
maskinen. Natverksfunktionerna férbereder dven
maskinen for ett framtida SuperVision-system som
kommer att mojliggora fjarrovervakning och
fjdrrstyrning av maskinerna via Internet.

Ett natverk etableras genom att maskinerna installeras
pa avsett satt och ansluts till varandra med
systemkablar innan de startas upp.

Oppna natverksmenyn p& maskinen som ska vara
master, det vill sdga styra de 6vriga.

Tryck pa Skapa och vianta medan maskinen etablerar
natverket. Detta kan ta upp till en minut.

Nar natverket ar etablerat vaxlar displayen mellan
slavenheterna i natverksmenyn. Dessa anges med typ
(t.ex. A4) och bussadress (t.ex. 101).

For andring av instdllningar for en slavenhet, tryck pa
Andra och vilj slavenheten. Bakgrundsbelysningen for
den valda enheten bérjar blinka for att bekrafta att
enheten valts.

Onskade instéllningar kan dven goras direkt pd
respektive maskin.

Starta mastermaskinen nar alla 6nskade installningar
utforts. Slavarna startas automatiskt inom en minut.
Maskinerna stoppas pa samma séatt. Tryck pa stopp pa
mastermaskinen och slavarna stoppas kort darefter
automatiskt.

Eftersom natverket styrs av mastermaskinen stoppas
en slavenhet som startas manuellt da mastermaskinen
star i standby. P4 samma séatt startas en slavenhet igen
som stoppats manuellt da mastermaskinen ar i drift.

Denna maszkin arbetar
zjalvstandigt. Truck Skapa
for att etablera natverk.

Shkapar natverk...
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Setup- och underhallsmenyer

| setup- och underhallsmenyerna finns funktioner som
inte behovs for den normala driften.

Datum och tid: Installning av systemdatum och
systemtid: Formatet &r AA:MM:DD / TT:MM.

Sprak: Val av sprak for granssnittet.

Menysystem: Menysystemet ar som standard stallt pa
Avancerad med alla funktioner synliga och tillgangliga.
Om det stélls pa Bas tas de mer avancerade
funktionerna bort fran menysystemet.

Knapplas: Mojlighet att aktivera/avaktivera knapplaset:

RF hysteres: Mojlighet att justera
hysteresinstallningarna for kontrollmod RF. Har kan
borvardets position i operationsintervallet och
hysteresvardet stallas in.

Daggpunkt (DP) hysteres: Mojlighet att justera
hysteresinstallningarna for kontrollmod daggpunkt
(DP). Har kan borvardets position i operationsintervallet
och hysteresvardet stallas in.

Angkvot (X) hysteres: Majlighet att justera
hysteresinstallningarna for kontrollmod angkvot (X).
Har kan borvardets position i operationsintervallet och
hysteresvardet stallas in.

Kor sjalvtest: Ett inbyggt sjalvtest som ar tillgangligt for
servicetekniker.

Nollistall serviceraknare: Maskinen &r installd pa att
paminna om service en gang om aret. Da servicen har
utforts kan servicepaminnelsen nollstallas med den héar
funktionen.

Se sensordata: Funktion som ar avsedd for
servicetekniker.

SETUF OCH
UMDERHALLEMENYER

Datum!Tid:
Sprak:
Menysystem:
Knapplas:

1405127 1950
Swenskz

Av ancerad

H

".'_;

Arvsiuta | Andr:

RF husteres
Daggpunkt (DF hysteres
;-lrli_.il--.'-_-'l_l‘t "

a0 husteres

Far sjalvtest
Moll=tal serviceraknare
Mollstala trycksensor

Se zenzordata
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Raknare

Pa den héar skdarmbilden visas tim- och energiraknare.
Hogst upp visas de nollstallbara arbetsraknarna.
Nedanfor visas datumet da rdaknarna nollstalldes. Efter
datumet anges antalet timmar som gatt sedan senaste
nollstallningen for att mojliggéra en snabb jamforelse.

Tryck pa Aterstall for att nollstélla arbetsraknarna.
Bekrafta avsikten att nollstélla rdknarna genom att
trycka pa OK pa féljande skarmbild.

Langst ned visas raknarna for energi och timmar for
maskinens hela livslangd. Dessa raknare kan inte
nollstallas.

| maskiner som utrustats med MID Energimatare ar
livstidsraknaren borttagen fran denna meny och
aterfinns istallet i meny MID Energimaétare.

REKMARE

_ Cokbilg Oh
Fram 1405132 <3h>
O kblhy 2343 h

=70 terstall

Trwck OF for att nollstzliz
raknare zom startats:

o290 1102

[ [éwbrt

MID Energimdtare

Den hdr menyn presenterar den totala ackumulerade
energiforbrukningen, det vill saga livstidsraknaren for
energiforbrukningen. For mer information, se kapitel
MID Energimatare.

MID ENERGIMATARE
12245 kllh

SIMN: 20181234565
Firmware rew: 10

Statistik

Statistik tillhandahalls for att assistera anvdndarens
observation av torkprocessen och for att mojliggora
overvakning och uppféljning av maskindriften.
Nedanfor statistikmenyn visas féljande grafer:

e Genomsnittlig relativ luftfuktighet de senaste
tolv timmarna och de senaste 14 dagarna.

e Medeltemperatur de senaste tolv timmarna
och de senaste 14 dagarna.

e Antal timmar i torkdrift de senaste 14 dagarna.

e Forbrukad energii kWh de senaste 14 dagarna.

Det senaste vardet, stapeln langst till hoger i respektive
graf, ar innevarande timme eller innevarande dag.

Walj Statiztik for grafizka
preseptationer av driftsdats

[T
el | =

Larm

Pa den héar skarmbilden visas identifierade larm. Sa
snart ett larm identifieras, visas det dven som ett
popup-fonster. Dessutom visas en varningssymbol i
standardvyns 6vre, hogra horn sa lange feltillstandet
kvarstar.
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_________ I
Anvandaren behdver inte radera de larm som visas. Sa LAk
snart maskinen kanner av att funktionen ar aterstalld
férsvinner larmet automatiskt. Inga larm

Kontrollmod och hysteres

Utover den normala, kontinuerliga torkdriften kan driften av CTR A ES dven styras via dess inbyggda
sensor for relativ luftfuktighet och temperatur samt via dess externa hygrostat eller externa,
natverksanslutna sensor.

Om en inbyggd eller extern, elektronisk sensor anvands anvander maskinen en programvarustyrd
hysteres som gor maskindriften stabil och forhindrar for manga till- och franslag.

| tabellen nedan visas maskinens standardinstallningar. Om det kravs andringar kan de goras i setup-
och underhallsmenyerna.

Kontrollmod Hysteres Borvardets position
RF 4% Botten
Daggpunkt 2°C Toppen
Angkvot 0,5 g/kg Botten

Illustrationerna nedan beskriver de olika hysteresinstallningarna botten, centrum och toppen.

+ Start torkning = 65 %

Hysteres | Botten
5%

— ——  Borvarde RF 60 %

+ Start torkning = 62,5 %

‘ Centrum
Hysteres _.-‘ ——  Borvarde RF 60 %

5%
— Stopp torkning = 57,5 %
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ElE Toppen

——  Borvarde RF 60 %, start
‘ torkning
Hysteres N
5% ‘
- T Stopp torkning = RF 55 %
Larm

Om maskinen kdnner av ett fel visas tillhérande information i ett popup-fonster. Dessutom visas en

varningssymbol i standardvyns 6vre, hégra horn sa lange ett eller flera problem kvarstar.

Foljande larm kan visas. For varje larm rekommenderas dven en atgard.

Larm

Atgsrd/rad

En eller flera slavar svarar inte

Detta larm visas da maskinen som anvands som
master i ett ndtverk har tappat kontakten med en
eller flera av sina slavmaskiner. Om detta larm
visas, kontrollera alla systemkablar och
stromforsorjningen till samtliga maskiner. Nar
kommunikationen aterupprattats férsvinner
larmet automatiskt igen.

Omgivningstemperatur fér hog!

Maskinen har stangt av alla vdrmare pa grund av
for hog omgivningstemperatur (6ver 40 grader
Celsius). Om kontinuerlig flakt &r vald, fortsatter
flakten att arbeta. Maskinen aterupptar driften
automatiskt om temperaturen faller.

Flaktstyrningsfel

Flakthastigheten avviker fran den forvantade. Om
larmet kvarstar, kontakta en servicetekniker.

Ingen kontakt med internt styrkort

Internt fel. Om larmet kvarstar, kontakta en
servicetekniker.

Internt sensorfel Temp och RF
sensor

Internt fel. Om larmet visas efter att maskinen
tagits isar kan felet bero pa att
sensoranslutningen till locket inte har monterats
korrekt. Om inte, och om larmet kvarstar,
kontakta en servicetekniker.

Fel pa extern Temp och RF sensor

Maskinen har tappat kontakten med den eller de
externa temp- och RF-sensorerna. Kontrollera att
kablarna ar korrekt monterade. Nar kontakten
med de externa sensorerna tappats atergar
maskinen automatiskt till att anvanda den
inbyggda temp- och RF-sensorn.

Statistiken kan ej sparas till minnet

Internt fel. Om larmet kvarstar, kontakta en
servicetekniker.

Handelseloggen kan ej sparas till
minnet

Internt fel. Om larmet kvarstar, kontakta en
servicetekniker.
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Meny MID Energimatare visar den totala, ackumulerade energiférbrukningen, och som del av

MENY MID-ENERGIMATARE

huvudmenytradet i maskinen ar denna meny tillganglig med hjalp av de dvre pilknapparna.
Tillaggsmarkningen, M18 i exemplet nedan, och serienumret som presenteras darefter géller den
inbyggda CEMP-energimataren. Revisionsnumret som visas langst ner pa displayen anger CEMP
elmatarens firmware.

MIO EMERGIMATARE
12345 kllh

SIM: 20181 234565
Firmuware rew: 10

rl

Firmware checksumma
Berdknad: SOABCDEF
Forwvantad: SOABCDEF

Checksumma OK.

Integriteten hos datat som presenteras i denna meny ar noggrant kontrollerad och skyddad. Ett
viktigt test ar berdkningen av checksumman som gors for att verifiera att programminnet ar korrekt.
Resultatet av den senaste berdkningen ar alltid tillgdngligt via skarmen for Firmware checksumma
som nas med nedre hogra knapp. Om nagot av testerna underkédnns och datat anses otillforlitligt tas
informationen bort fran skarmen och ersatts med bindestreck enligt nedan. Om problemet har nagot
att gora med berdkningen av checksumman sd kommer den nedersta raden att meddela detta.

MID EMERGIMATARE MID ENERGIMATARE Firnmare checksumma

= klh = ki Berdknad: 12245672

=] s ~—————————- M—] s/M: ——————————— Fitwantad: S0ABCOEF
Firmware rew; 1.0 Felaktig checksummal Felaktig checksummal

Vanster: Data borttaget pa grund av kommunikationsfel
Mitten: Data borttaget pa grund av felaktig checksumma
Hoger: Utseende hos meny Firmware checksumma da fel upptackts
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Natverksfunktioner

Som medlem i den nya produktfamiljen CTR ES kan CTR A ES inga i ett natverk tillsammans med
andra turbiner och adsorptionsavfuktare med fler funktioner, som t.ex.:

e Relation —samverkan mellan tva eller fler turbiner med en definierad relation mellan
respektive luftflode.
e Optimerad trycktorkning, ett driftsatt dar den slavkopplade adsorptionsavfuktaren
automatiskt anpassas till turbinens luftflode och darmed producerar sa torr luft som maijligt.
e Drift med gemensam timer.
e Samverkan med det framtida SuperVision-systemet som mojliggor fjarrévervakning och
fjarrstyrning av maskindriften.
For natverksanslutna maskiner kravs ingen forkonfigurering eller andra forberedelser. Nar
maskinerna installerats ansluts de helt enkelt till varandra med systemkablar. Allt som kravs darefter
ar en enkel tryckning pa knappen Skapa i natverksmenyn pa den maskin som ska vara master.
Mastern ar den maskin som utsetts att styra 6vriga maskiner. Alla maskiner kan anvandas for detta
syfte. Da driftldgena Relation och Trycktorkning ska anvandas maste mastermaskinen vara en turbin.
For alla andra syften spelar det ingen roll vilken maskin som ar master i natverket.

Installningarna kan dndras direkt pa den maskin som &r ansluten som slav till en annan enhet och
inte bara via mastermaskinen. Om anvandaren valjer att gora nédvandiga andringar via
mastermaskinen blinkar displayen pa den valda slavmaskinen sa lange andringarna utfoérs. Darmed
undviks forvirring genom att maskinen enkelt kan identifieras.
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Anslutning av maskiner i natverk

Gor sa har da maskiner ska anslutas i natverk, t.ex. i syfte att anvdnda avfuktarens

trycktorkningsdrift:

1.

Om maskinerna ar inkopplade, sting av dem. Anslut sedan maskinerna till varandra med
systemkablar. De tva kontaktdonen pa maskinerna har samma funktion, sa det spelar ingen
roll vilken av dem som anvands. Om SuperVision ska anvdndas, kan den anslutas till valfri
maskin.

Starta upp maskinerna.

Valj vilken maskin som ska vara master. Vid trycktorkning ska mastermaskinen vara turbinen
som anvands for att trycka in torrluft i konstruktionen.

Om enheterna anvands i ett natverk med enda syftet att 6vervaka och fjarrstyra dem via
SuperVision, spelar det ingen roll vilken maskin som ar master.

Oppna natverksmenyn som visas nedan med den hogra pilknappen pa den valda
mastermaskinen.

HETVERE

Denna maskin arbetar
siabvstandigt. Trwck Skaps
for att etablera natwerk

=T

(Om menyn inte hittas &r menysystemet Bas aktiverat p& maskinen. Andra detta genom att
Oppna setup- och underhallsmenyerna och stélla menysystemet pa Avancerad.)

Tryck pa <Skapa> i ndtverksmenyn och vdnta sedan medan maskinen etablerar natverket.
Nar natverket skapats vaxlar displayen mellan de olika slavarna hogst upp i skarmbilden. Om
SuperVision har anslutits visas texten SuperVision langst ned pa skdrmbilden. Det kan dock ta
upp till en minut innan texten visas.

Nar ovanstaende arbetssteg foljts styrs alla slavmaskiner av mastern. Det innebar att alla
slavmaskiner startas och stoppas tillsammans med mastern. De arbetar med samma installningar

som de hade innan de ansléts i natverket. Om instéllningarna behéver dndras, tryck pa Andra och

vélj sedan den slav som ska dndras via mastern. Det gar dven att utfora de nédvandiga

andringarna pa sjalva maskinen. Under tiden som slavmaskinen dndras via mastern blinkar

slavmaskinens bakgrundsbelysning sa att anvdandaren kan se vilken maskin som ar vald.
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Servicepaminnelse

Maskinen ar installd pa att paminna om service en gang om aret. Paminnelsen avges som ett larm,
men paverkar inte driften av maskinen. Servicepaminnelsens funktion aterstélls i setup- och
underhallsmenyerna.

Lk

Servicepaminnelse

Underhall och service

Filterbyte

Avfuktarens processluftfilter ska bytas regelbundet for att behalla basta energieffektivitet och
forhindra 6verhettning. Filtret bor [ampligen bytas mellan varje installation eller varje arbetsinsats
som avfuktaren anvands for. Filtret maste bytas oftare om maskinen anvands i smutsig omgivning.

Skilj avfuktaren fran natspanningen genom att dra ut dess kabel fran eluttaget.
Oppna filterluckan genom att vrida dess ratt moturs. Dra ut det smutsiga filtret och sitt in
det nya. Stang luckan genom att vrida ratten medurs.

3. Anslut natspanningen igen.

Vrid moturs for att
o6ppna filterluckan.
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Vid behov, arligen eller efter anvandning i mycket smutsig miljo rekommenderas att rotorn rengérs

Rengéring av rotor

med tryckluft. Rotorn kan sattas igen av smuts, vilket leder till mindre luftflode och lagre kapacitet.
Rengor rotorn enligt féljande anvisningar:

Innan rengoringen av rotorn pabdrjas maste avfuktaren skiljas fran natspanningen.

A Anvand alltid en Iamplig skyddsmask och rengor rotorn utomhus.
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1. Skilj maskinen fran natspanningen.

Ta bort de fyra skruvarna som
haller fast avfuktarens 6vre lock.

2. Lyft varsamt upp locket sa att de tre
kabelanslutningarna langs maskinens front
ar atkomliga. Koppla loss anslutningarna.

Obs! Anslutningarna har klammor
som haller dem pa plats. Tryck
ihop klammorna medan
anslutningen dras ut.

3. P& A4ES och A4 ESX maste du fora in
handen mellan flakten och rotorenheten
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och dra loss den invandiga vatluftsslangen
fran nippeln.
Dra hela rotorenheten uppat och
lyft den ut ur maskinen. Var
forsiktig sa att du inte skadar
rotorn.

Pa A2ES ar det enklare att ta bort
flaktkonsolen. Ta bort de tva
skruvarna som haller
flaktkonsolen pa plats. De sitter
mellan maskinfoétterna.

Nar skruvarna ar borttagna, dra
flaktkonsolen uppat och ta bort
den.

4. Tryck spannhjulet bakat pa rotorenheten
och skjut av remmen fran hjulet sa att
rotorn kan vridas fritt.

5. Obs! Anviéind alltid en limplig skyddsmask
och rengdr rotorn pa ldmplig plats
utomhus.

Blas varsamt rent rotorns innandéme med
tryckluft. H3ll munstycket cirka 15 cm fran
rotorn och borja blasa fran
varmarskyddets sida pa rotorn. Pa detta
satt kommer luften att floda genom
rotorn i motsatt riktning jamfort med den
vanliga. Darigenom forhindras att mer
smuts fastnar inuti den.
Né&r du senare rengor fran andra
hallet ska du undvika att blasa in
luft i vdrmarskyddet, annars
samlas smuts inne i det. Blas
endast pa rotorn dar den motsatta
sidan ar fri och obehindrad.

6. Sattihop avfuktareniomvand
ordningsfoljd nar rotorn rengjorts:
Montera remmen.

Sank varsamt ned rotorenheten i
maskinen.
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Satt tillbaka vatluftsslangen. Satt tillbaka
konsolen pa A2ES och satt tillbaka slangen
pa nippeln pa rotorenhetens varmarskydd.
Satt tillbaka locket pa avfuktaren och
anslut de tre kablarna igen. Montera och
dra at de fyra skruvarna.

arbeta.

Kontrollera avfuktaren och sakerstall att
den fungerar korrekt enligt foljande:
Anslut natspanningen till avfuktaren och
stall den i manuellt driftlage. Kontrollera
att den startar och att flakten borjar

Kontrollera genom vatluftsutloppet att
rotorn roterar. Hall ena handen framfér
vatluftsutloppet och kontrollera att luften
kdnns varm som en indikation pa att
varmaren fungerar.

Tillbehor och forbrukningsartiklar

Foljande artiklar finns att tillga som tillbehor och forbrukningsartiklar till CTR A ES-maskinerna:

Artikelnummer | Namn
9901100 Hygrostat, HR1-5 (adapterkabel, hygrostat)
1002720 Processluftfilter
1002749 Systemkabel, 0,5 m
1002748 Systemkabel, 5 m
1002816 Adapterkabel, hygrostat
1002817 Extern temp.- och RF-sensor, serie ES
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Felsokning
Symtom Trolig orsak
Lokalen avfuktas Beroende pa situationen
inte/lag kapacitet. kan orsaken till problemet

vara felaktig installation,
t.ex. pa grund av hindrad
vatluftsslang, igensatt filter,
felaktiga installningar pa
maskinen eller maskinfel.

CorroVenta

Atgard
Genomfor felsdkning enligt féljande tills
problemet identifierats:

Kontrollera installationen — kontrollera att
vatluftsslangen inte hindras, att
torrluftsspjallen star i ratt lage och att
slangen som anvands pa torrluftssidan inte
ar klamd eller igensatt. Sakerstall att
luftflodet ar korrekt.

Om luftflodet ar svagt, kontrollera
processluftfiltret och byt vid behov.

Kontrollera maskininstallningarna enligt
foljande.

Borja med att kontrollera att
vattensymbolen pa skdarmbildens vanstra
sida ror sig som en indikering pa att
avfuktning pagar. Om den inte ror sig,
kontrollera kontrollmodet i displayens
undre, vanstra horn. For kontinuerlig
torkning ska MAN indikeras for manuellt
driftldge. Om en extern hygrostat ar
ansluten och anvands (driftlage HYG),
kontrollera hygrostatens installning. Om
kontrollmod RF, daggpunkt (DP) eller
angkvot (X) anvands, kontrollera borvardet
som ar markerat i displayens mitt och
justera vid behov. Kontrollera att
vattensymbolen borjar rora pa sig.

Om kontrollmodet och dess installningar
inte var problemet, fortsatt genom att
kontrollera kapacitetslaget som visas i
standardvyns 6vre, hogra horn. For
maximal avlagsning av vatten ska texten
"MAX” visas.

ECO-laget minimerar energiférbrukningen
per liter bortfort vatten och AX-driftlagena
anvands for exempelvis torkning av lokala,
isolerade vattenskador.

Andra vid behov driftldge genom att 6ppna
menyn for kapacitetsldage med den hogra
pilknappen. Folj anvisningarna for justering
av vatluftmangd.
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Rotorn roterar Fel pa rotormotorn eller
moturs (sedd genom = motorkondensatorn.
torrluftutloppet) eller

inte alls.

Inget luftflode, Maskinen har stallts pa
flakten arbetar inte. standby.

Avfuktaren har stallts pa ett
annat kontrollmod &n
manuell (MAN), den
kontinuerliga
flaktfunktionen ar avstangd
och den omgivande
luftfuktigheten ar sa lag att
maskinen overgatt till
standby.

Maskinen styrs av en timer
och star for narvarande i
standby.

CorroVenta

Direkt efter kapacitetslagets namn visas
symbolen T, 1 eller { . Den forsta
symbolen () indikerar att vatluftmangden
ar korrekt och i balans. Den nedatriktade
pilen ({ ) betyder att vatluftmangden
behover minskas och den uppatriktade
pilen att den behover 6kas. Om
vatluftmangden ar felaktig, anvand den
hogra pilknappen for att 6ppna
kapacitetslagesmenyn. Justera sedan
vatluftsspjallet med ledning av
vatluftmataren.

Kontakta din aterforsaljare for reparation.

Tryck pa Starta for att starta maskinen med
standardinstallningarna eller tryck pa
Aterga for att starta med foregdende
installningar.

Kontrollera kontrollmodet i displayens
undre, vanstra horn. For kontinuerlig drift
ska MAN (fér manuellt driftldage) indikeras.
Kontrollera boérvardet om ett annat
driftlage anvands.

For kontinuerlig flaktdrift, anvand den
hogra pilknappen for att 6ppna menyn for
flaktmod och aktivera kontinuerlig
flaktdrift.

Justera hygrostatens boérvarde i
forekommande fall.
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Tekniska data

CTRA2ES
Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E

CorroVenta

Torrluftmiangd (m3/h) 220
Torkningskapacitet vid 20°C, 60 % RF MAX-lage (liter/dag) 17
@ torrluftsutlopp (mm) 1x100, 2 x 50
@ vatluftsutlopp (mm) 80
Ljudniva, normal drift dBA (3 m) ca52*
Spanning 230 VAC/50 Hz
Markeffekt (W) 1200
Effekt, ECO-lage (W) ca 825
Hojd x bredd x langd (mm) 430 x 295 x 415
Vikt, kg 16
*Ljudnivan varierar beroende pad installationen.
CTR A4 ES
Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150F
Torrluftmingd (m3/h) 350
Torkningskapacitet vid 20°C, 60 % RF MAX-lage (liter/dag) 27
@ torrluftsutlopp (mm) 2x100,2x50
@ vatluftsutlopp (mm) 80
Ljudniva, normal drift dBA (3 m) ca54*
Spanning 230 VAC/50 Hz
Markeffekt (W) 1500
Effekt, ECO-lage (W) ca 850
H6jd x bredd x langd (mm) 430 x 295 x 475
Vikt, kg 18
*Ljudnivan varierar beroende pad installationen.
CTR A4 ESX
Typ LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150F
Torrluftmingd (m3/h) 350
Torkningskapacitet vid 20°C, 60 % RF MAX-lage (liter/dag) 27
@ torrluftsutlopp (mm) 2x100, 2 x50
@ vatluftsutlopp (mm) 80
Ljudniva, normal drift dBA (3 m) ca54*
Spanning 230 VAC/50 Hz
Markeffekt [med extra varmare] (W) 1500 [2500]
Effekt, ECO-lage (W) ca 850
Hojd x bredd x langd (mm) 430 x 295 x 475
Vikt, kg 18

*Ljudnivan varierar beroende pd installationen.
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OBS: Informationen nedan, temperaturer, storleken pa strommar etc. galler endast den inbyggda
energimatarfunktionen, CEMP, och inte den kompletta maskinen. CE-deklaration for CEMP finns
tillgangligt pa www.corroventa.com/mid-certificate/

CEMP ENERGIMATARE

230VAC
50Hz
0.5ind. till 0.8cap.

0.02A
0.25A
0.5A
5A
45A
-25°C till + 55°C
Icke-kondenserande
Sluten
E2
M2
9999 999,9 kWh
0402

© Corroventa Avfuktning AB 2017.05 37 (43)


http://www.corroventa.com/mid-certificate/

Granssnittskarta for CTR A2ES, CTR A4 ES och CTR A ES
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HAR DU FRAGOR ELLER BEHOVER HJALP?

Besdk oss pd www.corroventa.se eller ring 036-37 12 00 och tala med en expert. Vi
har kunskapen och utrustningen att I6sa dina problem sd effektivt som mdjligt.

Corroventa utvecklar, tillverkar, sdljer och hyr ut produkter av hégsta kvalitet for
vattenskador, fukt, lukt och radon. Vi ér marknadsledande och specialiserar oss pa
innovationer inom var bransch. Vara produkter dr kompakta, effektiva, ergonomiska
och energisnala. Vid akuta situationer och éversvémningar har Corroventas
kunder tillgang till en av de stérsta hyrparkerna i Europa. Vi har séljkontor och
maskindepder pa flera platser i Europa. Al tillverkning sker i Bankeryd, Smdland.
Www.corroventa.se
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CorroVenta

CORROVENTA AVFUKTNING AB
Mekanikervagen 3, SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-3712 00 « www.corroventa.se



