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Vilken typ av avfuktare som är lämplig för olika projekt beror bland annat på 
fukt- och temperaturförhållanden. Utgå från diagrammet som visar vilken 

typ av avfuktare som fungerar bäst i olika klimat.

ADSORPTIONSAVFUKTARE KYLAVFUKTARE

ARBETSOMRÅDE: 
•	 Lämplig för varma och fuktiga miljöer 	
	 och kallas ofta för ”sommartork”.  
•	 Överlägsen teknik i det blå området, 	
	 optimal prestanda vid temperaturer 	
	 mellan +15 °C till +25 °C.
•	 Fungerar inte i det röda området. 
•	 Passar i utrymmen där det är svårt att 	
	 bli av med våtluft. 

TÄNK PÅ: 
•	 Avfuktaren arbetar efter kylprincipen 	
	 och producerar kondensvatten – se till 	
	 att det finns avledning/uppsamling.
•	 För effektiv avfuktning och luftkvalitet 	
	 behövs 3–4 luftomsättningar per  
	 timme.
•	 Kylavfuktare med torrluftsflöde på 	
	 300 m³/h är tillräcklig för ett rum på 	
	 30 m² (4 luftomsättningar).  

ADSORPTIONSAVFUKTARE  
MED LUFTKYLD KONDENSOR

ARBETSOMRÅDE: 
•	 Lämplig för konstruktionstorkning 	
	 och användning i temperaturspann från 	
	 låga till höga nivåer, ca 0 °C till +30 °C.
•	 Fungerar optimalt i det grå streckade 	
	 området. 
•	 Adsorptionsteknik skapar torr luft 	
	 samtidigt som den integrerade  
	 kondensorn eliminerar behovet av  
	 att evakuera våtluft. 
•	 Den energi som förbrukas i torkpro-	
	 cessen omvandlas till värdefull värme 	
	 som bidrar till torkningen. Du behåller 	
	 all energi i byggskalet, vilket ger energi-	
	 effektiv drift. 

TÄNK PÅ: 
•	 Avfuktaren producerar kondens- 
	 vatten som leds bort med hjälp av 	
	 kraftfull pump. 
•	 Placera inte avfuktaren i ett för litet 	
	 utrymme eftersom det kan orsaka 	
	 överhettning och försämra funktionen.
•	 För effektiv avfuktning och luftkvalitet 	
	 behövs 2–3 luftomsättningar per  
	 timme.
•	 Adsorptionsavfuktare med torrlufts-	
	 flöde på 380 m³/h är tillräcklig för ett 	
	 rum på 50 m² (3 luftomsättningar). 

ARBETSOMRÅDE: 
•	 Lämplig för konstruktionstorkning 	
	 och kalla utrymmen som källare, 		
	 förråd etc. under vinterhalvåret.  
	 Byggtorkning året runt. 
•	 Överlägsen teknik i det röda området, 	
	 kan användas i ett brett temperatur-	
	 spann från kallt till varmt, ca –10 °C till 	
	 +35 °C, och vid varierande luftfuktighet.  

TÄNK PÅ: 
•	 Avfuktning sker genom adsorption; 	
	 fukten binds till ett material och  
	 våtluft leds ut. 
•	 Se till att det finns en kanal eller  
	 öppning för att förhindra att våtluften 	
	 stannar kvar i rummet.
•	 För effektiv avfuktning och god luft-	
	 kvalitet behövs 1–2 luftomsättningar 	
	 per timme.
•	 Adsorptionsavfuktare med torrlufts- 	
	 flöde på 350 m³/h är tillräcklig för ett 	
	 rum på 70 m² (2 luftomsättningar). 

•	 Vid val av avfuktare är det viktigt 
att förstå kapacitet i liter per 
dygn (l/dygn). Kom ihåg att 
dessa värden ofta är uppmätta 
under optimala förhållanden.  
Jämför alltid värden rättvist  
enligt samma standard, så som  
20 °C/60 % RF.  

•	 Luftens fuktighet mäts i relativ 
fuktighet (% RF). Det är ett mått 
på hur mycket vatten som luften 
innehåller vid en viss temperatur.  

•	 Utrymmets volym (m³) är avgör- 
ande. Räkna ut den genom att 
multiplicera yta (m²) x takhöjd.  

•	 Volymen ger dig underlag för att 
bedöma hur många luftomsätt-
ningar per timme som krävs för 
effektiv avfuktning. 

•	 Luftomsättning innebär hur 
många gånger hela luftvolymen 
i rummet ersätts med ny luft 
under en timme. Ju högre luft- 
omsättning, desto snabbare och 
mer effektivt torkas utrymmet. 

•	 Öppna fönster, portar eller otät-
heter påverkar förutsättningarna. 
Ju mer öppen miljö, desto större 
kapacitetsbehov. Tätare utrym-
men ger bättre kontroll.  

GENERELLA TIPS OCH RIKTLINJER
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Adsorptionsavfuktare – överlägsen teknik 
inom det röda området, men fungerar även 
inom det gula och blåa området.

Adsorptionsavfuktare med kondensor 
– avfuktare kombinerat med kondensor 
(maskintyp LKV 1000 XT) fungerar inom 
det streckade området.

Kylavfuktare – överlägsen teknik inom det 
blåa området, men fungerar inte inom det 
röda området.
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HAR DU FRÅGOR  
ELLER BEHÖVER HJÄLP?  
Hör gärna av dig!  
036 - 37 12 00


